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Комплектующие детали для фитингов

Артикул Рабочее 
давление

Тип 
порта

Размер 
трубки 
O.D.

Размеры

Гайка Кольцо Муфта Заглушка A B

FA15GS02 FA15SS02 — FA15PS02

1034 бар 
(15000 psi)

H1502 1/8ʺ 12 14.5

FA15GS04 FA15SS04 — FA15PS04 H1504 1/4ʺ 16 16

FA15GS06 FA15SS06 — FA15PS06 H1506 3/8ʺ 17 19

FA10GS08 FA10SS08 — FA10PS08 689 бар 
(10000 psi) H1008 1/2ʺ 25.4 24

FA20GS04 — FA20RS04 FA20PS04

1 378 бар 
(20 000 psi)

H2004 1/4ʺ 12 16

FA20GS06 — FA20RS06 FA20PS06 H2006 3/8ʺ 16 20

FA20GS09 — FA20RS09 FA20PS09 H2009 9/16ʺ 22 27

FA20GS12 — FA20RS12 FA20PS12 H2012 3/4ʺ 27 28

FA20GS16 — FA20RS16 FA20PS16 H2016 1ʺ 36 38

FA30GS02 — FA30RS02 FA30PS02
2 068 бар 
(30 000 psi)

H3002 1/8ʺ 13 18

FA30GS16 — FA30RS16 FA30PS16 H3016 1ʺ 36 38

FA60GS04 — FA60RS04 FA60PS04

4 136 бар 
(60 000 psi)

H6004 1/4ʺ 16 20

FA60GS06 — FA60RS06 FA60PS06 H6006 3/8ʺ 20 30

FA60GS09 — FA60RS09 FA60PS09 H6009 9/16ʺ 30 38

FA100GS04 — FA100RS04 FA100PS04 6 894 бар 
(100 000 psi) H10004 1/4ʺ 16 28

FA100GS06 --- FA100RS06 FA100PS06 H10006 3/8ʺ 22 25

FA150GS06 — FA150RS06 FA150PS06 10 342 бар 
(150 000 psi) H15006 3/8ʺ 20 30

Гайка

Кольцо

Муфта

Цанга

Артикул Рабочее
давление

Тип 
порта

Размер 
трубки 
O.D.

Размеры

Гайка Кольцо Муфта A B

FA20GS04-AV FA20RS04 FA20TS04-AV

1 378 бар 
(20 000 psi)

H2004 1/4ʺ 12 16

FA20GS06-AV FA20RS06 FA20TS06-AV H2006 3/8ʺ 16 20

FA20GS09-AV FA20RS09 FA20TS09-AV H2009 9/16ʺ 22 27

FA20GS12-AV FA20RS12 FA20TS12-AV H2012 3/4ʺ 27 28

FA20GS16-AV FA20RS16 FA20TS16-AV H2016 1ʺ 36 38

FA60GS04-AV FA60RS04 FA60TS04-AV

4 136 бар 
(60 000 psi)

H6004 1/4ʺ 16 20

FA60GS06-AV FA60RS06 FA60TS06-AV H6006 3/8ʺ 20 30

FA60GS09-AV FA60RS09 FA60TS09-AV H6009 9/16ʺ 30 38

^

_

Антивибрационное подсоединение

1378 бар 
(20 000 
psi)

Гайка	 Цанга	 Адаптер	 Муфта	 Ниппель

4136 бар 
(60 000 
psi)

Гайка Цанга Муфта Ниппель
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Подбор фитинга

Рабочее давление Размер трубки O.D.

Фитинг Детали подсоединения

Уголок Тройник Крест Гайка Кольцо Муфта

1034 бар 
(15 000 psi) 

689 бар
(10 000 psi)

1/8ʺ FT15ES02 FT15TS02 FT15CS02 FA15GS02 FA15SS02 —

1/4ʺ FT15ES04 FT15TS04 FT15CS04 FA15GS04 FA15SS04 —

3/8ʺ FT15ES06 FT15TS06 FT15CS06 FA15GS06 FA15SS06 —

1/2ʺ FT10ES08 FT10TS08 FT10CS08 FA10GS08 FA10SS08 —

1 378 бар 
(20 000 psi)

1/4ʺ FT20ES04 FT20TS04 FT20CS04 FA20GS04 — FA20RS04

3/8ʺ FT20ES06 FT20TS06 FT20CS06 FA20GS06 — FA20RS06

9/16ʺ FT20ES09 FT20TS09 FT20CS09 FA20GS09 — FA20RS09

3/4ʺ FT20ES12 FT20TS12 FT20CS12 FA20GS12 — FA20RS12

1ʺ FT20ES16 FT20TS16 FT20CS16 FA20GS16 — FA20RS16

2 068 бар 
(30 000 psi)

1/8ʺ FT30ES02 FT30TS02 FT30CS02 FA30GS02 — FA30RS02

1ʺ FT30ES16 FT30TS16 FT30CS16 FA30GS16 — FA30RS16

4 136 бар 
(60 000 psi)

1/4ʺ FT60ES04 FT60TS04 FT60CS04 FA60GS04 — FA60RS04

3/8ʺ FT60ES06 FT60TS06 FT60CS06 FA60GS06 — FA60RS06

9/16ʺ FT60ES09 FT60TS09 FT60CS09 FA60GS09 — FA60RS09

6 894 бар 
(100 000 psi)
10 342 бар 
(150 000 psi)

1/4ʺ FT100ES04 FT100TS04 FT100CS04 FA100GS04 — FA100RS04

3/8ʺ FT150ES06 FT150TS06 FT150CS06 FA150GS06 — FA150RS06

Антивибрационное 
подсоединение Уголок Тройник Крест Гайка Муфта Цанга

1 378 бар 
(20 000 psi)

1/4ʺ FT20ES04-AV FT20TS04-AV FT20CS04-AV FA20GS04-AV FA20RS04-AV FA20TS04-AV

3/8ʺ FT20ES06-AV FT20TS06-AV FT20CS06-AV FA20GS06-AV FA20RS06-AV FA20TS06-AV

9/16ʺ FT20ES09-AV FT20TS09-AV FT20CS09-AV FA20GS09-AV FA20RS09-AV FA20TS09-AV

3/4ʺ FT20ES10-AV FT20TS12-AV FT20CS12-AV FA20GS12-AV FA20RS12-AV FA20TS12-AV

1ʺ FT20ES12-AV FT20TS16-AV FT20CS16-AV FA20GS16-AV FA20RS16-AV FA20TS16-AV

4 136 бар 
(60 000 psi)

1/4ʺ FT60ES04-AV FT60TS04-AV FT60CS04-AV FA60GS04-AV FA60RS04-AV FA60TS04-AV

3/8ʺ FT60ES06-AV FT60TS06-AV FT60CS06-AV FA60GS06-AV FA60RS06-AV FA60TS06-AV

9/16ʺ FT60ES09-AV FT60TS09-AV FT60CS09-AV FA60GS09-AV FA60RS09-AV FA60TS09-AV
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Артикул Рабочее дав-
ление Тип порта

Размер 
трубки 
O.D.

Ду
Размеры

Толщина
A B C D(HEX) E F

FT15ES02 1034 бар 
(15 000 psi) H1502 1/8ʺ 1.4 25 25 12.2 12 19 18 15.5

FT15ES04 1034 бар 
(15 000 psi) H1504 1/4ʺ 4 35 35 12.2 16 25 25 20

FT15ES06 1034 бар 
(15 000 psi) H1506 3/8ʺ 5.5 35 35 14 19 25 25 20

FT10ES08 689 бар 
(10 000 psi) H1508 1/2ʺ 8.5 45 45 16.3 25.4 31.5 31.5 25

FT20ES04

1 378 бар 
(20 000 psi)

H2004 1/4ʺ 2.8 28.5 28.5 13.8 12 19 19 16

FT20ES06 H2006 3/8ʺ 5.2 35 35 14.2 16 25 25 20

FT20ES09 H2009 9/16ʺ 7.9 45 45 19.3 22 31.5 31,5 25

FT20ES12 H2012 3/4ʺ 13 57 57 19.3 28 38 38 35

FT20ES16 H2016 1ʺ 17.5 76 76 21.7 35 52.5 52.5 45

FT30ES02
2 068 бар 
(30 000 psi)

H3002 1/8ʺ 1.16 28 28 8.7 13 19 19 20

FT30ES16 H3016 1ʺ 11.1 76 76 21.7 35 52.5 52.5 45

FT60ES04

4 136 бар 
(60 000 psi)

H6004 1/4ʺ 2.4 35 35 12.83 16 22.5 22.5 25

FT60ES06 H6006 3/8ʺ 3.2 38 45 18.6 20 25 31.5 25

FT60ES09 H6009 9/16ʺ 4.8 47.5 67 21.66 30 28.5 48 38

FT100ES04 6 894 бар 
(100 000 psi) H10004 1/4ʺ 2.4 44.5 44.5 14.4 16 31.5 31.5 25

FT150ES06 10 342 бар 
(150 000 psi) H15006 3/8ʺ 2.4 67 67 18.3 20 45 45 38

Артикул.  Рабочее 
давление Тип порта

Размер
 трубки
 O.D.

Ду
Размеры

Толщина
A B C D(HEX) E F

FT15TS02 1034 бар 
 (15 000 psi) H1502 1/8ʺ 1.4 25 38 12.2 12 19 19 15.5

FT15TS04 1034 бар 
(15 000 psi) H1504 1/4ʺ 4 35 50 12.2 16 25 25 20

FT15TS06 1034 бар 
(15 000 psi) H1506 3/8ʺ 5.5 35 50 14 19 25 25 20

FT10TS08 689 бар
(10000 psi) H1008 1/2ʺ 8.5 45 63 16.3 25.4 31.5 31.5 25

FT20TS04

1 378 бар 
(20 000 psi)

H2004 1/4ʺ 2.8 28.5 38 13.8 12 19 19 16

FT20TS06 H2006 3/8ʺ 5.2 35 50 14.2 16 25 25 20

FT20TS09 H2009 9/16ʺ 7.9 45 63 19.3 22 31.5 31.5 25

FT20TS12 H2012 3/4ʺ 13 57 76 19.3 28 38 38 35

FT20TS16 H2016 1ʺ 17.5 76 105 21.7 35 52.5 52.5 45

FT30TS02
2 068 бар 
(30 000 psi)

H3002 1/8ʺ 1.16 38 28 8.7 13 19 19 20

FT30TS16 H3016 1ʺ 11.1 76 105 21.7 35 52.5 52.5 45

FT60TS04

4 136 бар 
(60 000 psi)

H6004 1/4ʺ 2.4 35 50 12.83 16 22.5 25 25

FT60TS06 H6006 3/8ʺ 3.2 40 50 18.6 20 27 25 25

FT60TS09 H6009 9/16ʺ 4.8 54 67 21.66 30 35 33.25 38

FT100TS04
6 894 бар 
(100 000 
psi)

H10004 1/4ʺ 2.4 63 44.5 14.4 16 31.5 31.5 25

FT150TS06
10 342 бар 
(150 000 
psi)

H15006 3/8ʺ 2.4 90 67 18.3 20 45 45 38

Уголок

Тройник

Фитинги высокого давления
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Артикул. Рабочее 
давление Тип порта

Размер 
трубки 
O.D.

Ду
Размеры

Толщина
A B C D(HEX) E F

FT15CS02 1034 бар 
(15 000 psi) H1502 1/8ʺ 1.4 38 38 12.2 12 19 19 15.5

FT15CS04 1034 бар 
(15 000 psi) H1504 1/4ʺ 4 50 50 12.2 16 25 25 20

FT15CS06 1034 бар
(15 000 psi) H1506 3/8ʺ 5.5 50 50 14 19 25 25 20

FT10CS08 689 бар
(10000 psi) H1008 1/2ʺ 8.5 63 63 16.3 25.4 31.5 31.5 25

FT20CS04

1 378 бар 
(20 000 psi)

H2004 1/4ʺ 2.8 38 38 13.8 12 19 19 16

FT20CS06 H2006 3/8ʺ 5.2 50 50 14.2 16 25 25 20

FT20CS09 H2009 9/16ʺ 7.9 63 63 19.3 22 31.5 31.5 25

FT20CS12 H2012 3/4ʺ 13 76 76 19.3 28 38 38 35

FT20CS16 H2016 1ʺ 17.5 105 105 21.7 35 52.5 52.5 45

FT30CS02 2 068 бар 
(30 000 
psi)

H3002 1/8ʺ 1.16 38 38 8.7 13 19 19 20

FT30CS16 H3016 1ʺ 11.1 105 105 21.7 35 52.5 52.5 45

FT60CS04
4 136 бар
 (60 000 
psi)

H6004 1/4ʺ 2.4 38 50 12.83 16 19 25 25

FT60CS06 H6006 3/8ʺ 3.2 50 54 18.6 20 25 27 25

FT60CS09 H6009 9/16ʺ 4.8 67 70 21.66 30 33.25 35 38

FT100CS04
6 894 бар 
(100 000 
psi)

H10004 1/4 2.4 63 63 14.4 16 31.5 31.5 25

FT150CS06
10 342 бар 
(150 000 
psi)

H15006 3/8ʺ 2.4 90 90 18.3 20 45 45 38
Уголок

Высокое давление
1 378 / 2 068 / 4 136 / 6 894 / 10 342 бар

(20 000 / 30 000 / 60 000 / 100 000 / 150 000 psi)

Антивибрационное подсоединение
1 378 / 4 136 бар

(20 000 / 60 000 psi)

Низкое давление
379 / 517 / 758 / 792 бар

(5 500 / 7 500 / 11 000 / 11 500 psi)

Гайка Кольцо Трубка Гайка Муфта Ниппель Гайка Муфта НиппельЦанга

Фитинги высокого давления
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Фитинги высокого давления

Внутренняя - внутренняя

Наружная - внутренняя

Наружная - наружная
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Фитинги высокого давления

Наружная

793 бар 1379 бар 2068 бар 4137 бар NPT (National Pipe Thread)

1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 1/4" 3/8" 9/16" 3/4" 1" 1/8" 1" 1/4" 3/8" 9/16" 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"

на
ру
ж
на
я

79
3 
ба
р

1/8"
A011M2/ 
011M2

A011M2/ 
011M4

A011M2/ 
011M6

A011M2/ 
011M8

A011M2/ 
020M4

A011M2/ 
020M6

A011M2/ 
020M9

A011M2/ 
030M2

A011M2/ 
060M4

A011M2/ 
060M6

A011M2/ 
060M9

A011M2/ 
NPTM2

A011M2/ 
NPTM4

A011M2/ 
NPTM6

A011M2/ 
NPTM8

1/4"
A011M4/ 
011M4

A011M4/ 
011M6

A011M4/ 
011M8

A011M4/ 
020M4

A011M4/ 
020M6

A011M4/ 
020M9

A011M4/ 
020M12

A011M4/ 
030M2

A011M4/ 
060M4

A011M4/ 
060M6

A011M4/ 
060M9

A011M4/ 
NPTM2

A011M4/ 
NPTM4

A011M4/ 
NPTM6

A011M4/ 
NPTM8

A011M4/ 
NPTM12

3/8"
A011M6/ 
011M6

A011M6/ 
011M8

A011M6/ 
020M4ц

A011M6/ 
020M6

A011M6/ 
020M9

A011M6/ 
020M12

A011M6/ 
020M16

A011M6/ 
030M2

A011M6/ 
030M16

A011M6/ 
060M4

A011M6/ 
060M6

A011M6/ 
060M9

A011M6/ 
NPTM2

A011M6/ 
NPTM4

A011M6/ 
NPTM6

A011M6/ 
NPTM8

A011M6/ 
NPTM12

A011M6/ 
NPTM16

1/2"
A011M8/ 
011M8

A011M8/ 
020M4

A011M8/ 
020M6

A011M8/ 
020M9

A011M8/ 
020M12

A011M8/ 
020M16

A011M8/ 
030M2

A011M8/ 
030M16

A011M8/ 
060M4

A011M8/ 
060M6

A011M8/ 
060M9

A011M8/ 
NPTM2

A011M8/ 
NPTM4

A011M8/ 
NPTM6

A011M8/ 
NPTM8

A011M8/ 
NPTM12

A011M8/ 
NPTM16

13
79
 б
ар

1/4"
A020M4/ 
020M4

A020M4/ 
020M6

A020M4/ 
020M9

A020M4/ 
020M12

A020M4/ 
020M16

A020M4/ 
030M2

A020M4/ 
060M4

A020M4/ 
060M6

A020M4/ 
060M9

A020M4/ 
NPTM2

A020M4/ 
NPTM4

A020M4/ 
NPTM6

A020M4/ 
NPTM8

A020M4/ 
NPTM12

3/8"
A020M6/ 
020M6

A020M6/ 
020M9

A020M6/ 
020M12

A020M6/ 
020M16

A020M6/ 
030M2

A020M6/ 
030M16

A020M6/ 
060M4

A020M6/ 
060M6

A020M6/ 
060M9

A020M6/ 
NPTM2

A020M6/ 
NPTM4

A020M6/ 
NPTM6

A020M6/ 
NPTM8

A020M6/ 
NPTM12

A020M6/ 
NPTM16

9/16"
A020M9/ 
020M9

A020M9/ 
020M12

A020M9/ 
020M16

A020M9/ 
030M2

A020M9/ 
030M16

A020M9/ 
060M4

A020M9/ 
060M6

A020M9/ 
060M9

A020M9/ 
NPTM2

A020M9/ 
NPTM4

A020M9/ 
NPTM6

A020M9/ 
NPTM8

A020M9/ 
NPTM12

A020M9/ 
NPTM16

3/4"
A020M12/ 
020M12

A020M10/ 
020M16

A020M12/ 
030M2

A020M12/ 
030M16

A020M12/ 
060M4

A020M12/ 
060M6

A020M12/ 
060M9

A020M12/ 
NPTM4

A020M12/ 
NPTM6

A020M12/ 
NPTM8

A020M12/ 
NPTM12

A020M12/ 
NPTM16

1"
A020M16/ 
020M16

A020M16/ 
030M16

A020M16/ 
060M4

A020M16/ 
060M6

A020M16/ 
060M9

A020M16/ 
NPTM4

A020M16/ 
NPTM6

A020M16/ 
NPTM8

A020M16/ 
NPTM12

A020M16/ 
NPTM16

20
68
 б
ар 1/8" A030M2/ 

030M2
A030M2/ 
060M4

A030M2/ 
060M6

A030M2/ 
060M9

A030M2/ 
NPTM2

A030M2/ 
NPTM4

A030M2/ 
NPTM6

A030M2/ 
NPTM8

1"
A030M16/ 
030M16

A030M16/ 
060M4

A030M16/ 
060M6

A030M16/ 
060M9

A030M16/ 
NPTM4

A030M16/ 
NPTM6

A030M16/ 
NPTM8

A030M16/ 
NPTM12

A030M16/ 
NPTM16

41
37
 б
ар

1/4"
A060M4/ 
060M4

A060M4/ 
060M6

A060M4/ 
060M9

A060M4/ 
NPTM2

A060M4/ 
NPTM4

A060M4/ 
NPTM6

A060M4/ 
NPTM8

A060M4/ 
NPTM12

3/8"
A060M6/ 
060M6

A060M6/ 
060M9

A060M6/ 
NPTM2

A060M6/ 
NPTM4

A060M6/ 
NPTM6

A060M6/ 
NPTM8

A060M6/ 
NPTM12

A060M6/ 
NPTM16

9/16"
A060M9/ 
060M9

A060M9/ 
NPTM2

A060M9/ 
NPTM4

A060M9/ 
NPTM6

A060M9/ 
NPTM8

A060M9/ 
NPTM12

A060M9/ 
NPTM16

N
PT

1/8"
ANPTM2/ 
NPTM2

ANPTM2/ 
NPTM4

ANPTM2/ 
NPTM6

ANPTM2/ 
NPTM8

1/4"
ANPTM4/ 
NPTM4

ANPTM4/ 
NPTM6

ANPTM4/ 
NPTM8

ANPTM4/ 
NPTM12

3/8"
ANPTM6/ 
NPTM6

ANPTM6/ 
NPTM8

ANPTM6/ 
NPTM12

ANPTM6/ 
NPTM16

1/2"
ANPTM8/ 
NPTM8

ANPTM8/ 
NPTM12

ANPTM8/ 
NPTM16

3/4"
ANPTM12/ 
NPTM12

ANPTM12/ 
NPTM16

1" ANPTM16/ 
NPTM16

Наружная резьба - наружная резьба

A

Размеры

793 бар 1379 бар 2068 бар 4137 бар NPT (National Pipe Thread)

1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 1/4" 3/8" 9/16" 3/4" 1" 1/8" 1" 1/4" 3/8" 9/16" 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"

A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B

79
3 
ба
р

1/8" 12.7 35 16 41 19 46.5 25.4 49.5 14 39.5 16 43.5 25.4 49.5 14 36.5 16 41 25.4 50 30 54.5 12.7 34.5 16 41.5 19 44.5 25.4 49.5

1/4" 16 47 19 51.5 25.4 54.5 16 44.5 16 48.5 25.4 56.5 30 65 14 41.5 16 46 25.4 55 30 59.5 16 39.5 16 44.5 19 47.5 25.4 54.5 30 57.5

3/8" 19 54 25.4 57 19 47 19 51 25.4
 
59 30 67.5 36 77.5 19 44 36 78.5 19 48.5 25.4 57.5 30 62 19 42 19 47 19 50 25.4 57 30 60 36 60

1/2" 25.4 57.5 25.4 54 25.4 58 25.4 62 30 70 36 80 25.4 51 36 81 25.4 51.5 25.4 60 30 64.5 25.4 44.5 25.4 47.5 25.4 50.5 25.4 57.5 30 60.5 36 66.5

13
79
 б
ар

1/4" 12.7 44 16 48 25.4 56 30 64.5 36 78.5 14 41 16 45.5 20 54.5 30 61 12.7 41 16 44 19 46 25.4 54 30 59

3/8" 16 54 25.4 60 30 70 36 84.5 16 45 36 85.5 16 49.5 20 58.5 30 65 16 45 16 49 19 50 25.4 58 30 63 36 69

9/16" 25.4 64 30 76 36 91 25.4 53 36 92 22 56 22 62.5 30 69 22 50.5 22 55 22 54 25.4 62 30 67 36 73

3/4" 30 82 36 97 30 65 36 98 30 62 30 70.5 30 75 30 63 30 64 30 68 30 73 36 79

1"   36 107 36 108 36 76.5 36 82.5 36 88 36 80 36 81 36 84 36 85 36 89

20
68
 б
ар 1/8" 14 38 16 42.5 20 51.5 30 58 14 36 14 41 19 46 25.4 51

 1" 36 109 36 81.5 36 87.5 36 91 36 79 36 80 36 83 36 84 36 88

41
37
 б
ар 1/4"

16 43 20 52 30 58.5 16 41.5 16 44.5 19 46.5 25.4 51.5 30 56.5

3/8" 20 58 30 64.5 20 47.5 20 50.5 20 52.5 25.4 57.5 30 62.5 36 68.5

9/16" 30 68 30 53 30 56 30 57 30 61 30 66 36 72

N
PT

1/8" 12.7 33 16 39 20 42 25.4 46

1/4" 16 42 20 45 25.4 49 30 54

3/8" 20 46 25.4 50 30 55 36 61

1/2" 25.4 57 30 58 36 64

3/4" 30 59 36 65

1" 36 69
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Фитинги высокого давления

Внутренняя

1034 бар 1379 бар 2068 бар 4137 бар NPT (National Pipe Thread)

1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 1/4" 3/8" 9/16" 3/4" 1" 1/8" 1" 1/4" 3/8" 9/16" 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"

Вн
ут
ре
нн
яя

10
34
 б
ар

1/8" A015F2/ 
015F2

A015F2/ 
015F4

A015F2/ 
015F6

A015F2/ 
015F8

A015F2/ 
020F4

A015F2/ 
020F6

A015F2/ 
020F9

A015F2/ 
030F2

A015F2/ 
060F4

A015F2/ 
060F6

A015F2/ 
060F9

A015F2/ 
NPTF2

A015F2/ 
NPTF4

A015F2/ 
NPTF6

A015F2/ 
NPTF8

1/4" A015F4/ 
015F4

A015F4/ 
015F6

A015F4/ 
015F8

A015F4/ 
020F4

A015F4/ 
020F6

A015F4/ 
020F9

A015F4/ 
020F12

A015F4/ 
030F2

A015F4/ 
060F4

A015F4/ 
060F6

A015F4/ 
060F9

A015F4/ 
NPTF2

A015F4/ 
NPTF4

A015F4/ 
NPTF6

A015F4/ 
NPTF8

A015F4/ 
NPTF12

3/8" A015F6/ 
015F 6

A015F6/ 
015F8

A015F6/ 
020F4

A015F6/ 
020F6

A015F6/ 
020F9

A015F6/ 
020F12

A015F6/ 
020F16

A015F6/ 
030F2

A015F6/ 
030F16

A015F6/ 
060F4

A015F6/ 
060F6

A015F6/ 
060F9

A015F6/ 
NPTF2

A015F6/ 
NPTF4

A015F6/ 
NPTF6

A015F6/ 
NPTF8

A015F6/ 
NPTF12

A015F6/ 
NPTF16

1/2"
A010F8/ 
010F8

A010F8/ 
020F4

A010F8/ 
020F6

A010F8/ 
020F9

A010F8/ 
020F12

A010F8/ 
020F16

A010F8/ 
030F2

A010F8/ 
030F16

A010F8/ 
060F4

A010F8/ 
060F6

A010F8/ 
060F9

A010F8/ 
NPTF2

A010F8/ 
NPTF4

A010F8/ 
NPTF6

A010F8/ 
NPTF8

A010F8/ 
NPTF12

A010F8/ 
NPTF16

13
79
 б
ар

1/4" A020F4/ 
020F4

A020F4/ 
020F6

A020F4/ 
020F9

A020F4/ 
020F12

A020F4/ 
020F16

A020F4/ 
030F2

A020F4/ 
060F4

A020F4/ 
060F6

A020F4/ 
060F9

A020F4/ 
NPTF2

A020F4/ 
NPTF4

A020F4/ 
NPTF6

A020F4/ 
NPTF8

A020F4/ 
NPTF12

3/8" A020F6/ 
020F6

A020F6/ 
020F9

A020F6/ 
020F12

A020F6/ 
020F16

A020F6/ 
030F2

A020F6/ 
030F16

A020F6/ 
060F4

A020F6/ 
060F6

A020F6/ 
060F9

A020F6/ 
NPTF2

A020F6/ 
NPTF4

A020F6/ 
NPTF6

A020F6/ 
NPTF8

A020F6/ 
NPTF12

A020F6/ 
NPTF16

9/16" A020F9/ 
020F9

A020F9/ 
020F12

A020F9/ 
020F16

A020F9/ 
030F2

A020F9/ 
030F16

A020F9/ 
060F4

A020F9/ 
060F6

A020F9/ 
060F9

A020F9/ 
NPTF2

A020F9/ 
NPTF4

A020F9/ 
NPTF6

A020F9/ 
NPTF8

A020F9/ 
NPTF12

A020F9/ 
NPTF16

3/4" A020F12/ 
020F12

A020F10/ 
020F16

A020F12/ 
030F2

A020F12/ 
030F16

A020F12/ 
060F4

A020F12/ 
060F6

A020F12/ 
060F9

A020F12/ 
NPTF4

A020F12/ 
NPTF6

A020F12/ 
NPTF8

A020F12/ 
NPTF12

A020F12/ 
NPTF16

1"
A020F16/ 
020F16

A020F16/ 
030F16

A020F16/ 
060F4

A020F16/ 
060F6

A020F16/ 
060F9

A020F16/ 
NPTF4

A020F16/ 
NPTF6

A020F16/ 
NPTF8

A020F16/ 
NPTF12

A020F16/ 
NPTF16

20
68
 б
ар 1/8" A030F2/ 

030F2
A030F2/ 
060F4

A030F2/ 
060F6

A030F2/ 
060F9

A030F2/ 
NPTF2

A030F2/ 
NPTF4

A030F2/ 
NPTF6

A030F2/ 
NPTF8

1"
A030F16/ 
030F16

A030F16/ 
060F4

A030F16/ 
060F6

A030F16/ 
060F9

A030F16/ 
NPTF4

A030F16/ 
NPTF6

A030F16/ 
NPTF8

A030F16/ 
NPTF12

A030F16/ 
NPTF16

41
37
 б
ар

1/4" A060F4/ 
060F4

A060F4/ 
060F6

A060F4/ 
060F9

A060F4/ 
NPTF2

A060F4/ 
NPTF4

A060F4/ 
NPTF6

A060F4/ 
NPTF8

A060F4/ 
NPTF12

3/8" A060F6/ 
060F6

A060F6/ 
060F9

A060F6/ 
NPTF2

A060F6/ 
NPTF4

A060F6/ 
NPTF6

A060F6/ 
NPTF8

A060F6/ 
NPTF12

A060F6/ 
NPTF16

9/16"
A060F9/ 
060F9

A060F9/ 
NPTF2

A060F9/ 
NPTF4

A060F9/ 
NPTF6

A060F9/ 
NPTF8

A060F9/ 
NPTF12

A060F9/ 
NPTF16

Внутренняя резьба - внутренняя резьба

Размеры

1034 бар 1379 бар 2068 бар 4137 бар NPT (National Pipe Thread)

A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B

68
10
34
 б
ар

1/8" 12.7 31 16 36.5 19 38 25.4 41.5 16 35 20.6 38 25.4 44.5 20.6 31 20.6 31.5 25.4 38 36 44.5 16 35 20.6 38 25.4 41 30 50.5

1/4" 16 41.5 19 43 25.4 47.5 16 41.5 20.6 44.5 25.4 50.5 36 57 20.6 38 20.6 38 25.4 43 36 52 16 38 20.6 41.5 25.4 44.5 30 54 36 55.5

3/8" 25.4 50.5 25.4 47.5 19 41.5 20.6 44.5 25.4 50.5 36 57 46 76 20.6 38 46 76 20.6 41.5 25.4 46 36 51 19 41.5 20.6 44.5 25.4 48 30 54 36 58.5 46 68

1/2" 25.4 50.5 25.4 41.5 25.4 47.5 25.4 50.5 36 57 46 76 25.4 43 46 76 25.4 43 25.4 47.5 36 52 25.4 38 25.4 50.5 25.4 50.5 30 57 36 63.5 46 72

13
79
 б
ар

1/4" 16 41.5 20.6 44.5 25.4 50.5 36 57 46 70 20.6 38 20.6 35 25.4 41.4 36 47.5 16 35 20.6 41.5 25.4 41.5 30 50.5 36 57

3/8" 20.6 44.5 25.4 50.5 36 57 46 73 20.6 40 46 76 20.6 41.5 25.4 50.5 36 50.5 20.6 38 20.6 44.5 25.4 46 30 54 36 57 46 66.5

9/16" 25.4 54 36 63.5 46 76 25.4 48 46 76 25.4 50.5 25.4 50.5 36 57 25.4 41.5 25.4 50.5 25.4 50.5 30 57 36 57 46 66.5

3/4" 36 63.5 46 76 36 53.5 46 76 36 53.5 36 60 36 70 36 54.5 36 60 36 66.5 36 66.5 46 73

1"   46 89 46 91 46 70 46 73 36 82.5 46 67 46 67 46 73 46 76 46 83

20
68
 б
ар 1/8" 20.6 31 20.6 31 25.4 38 36 44.5 20.6 20.6 36 25.4 41 30 45.5

 1" 46 91 46 68 46 73 46 78 46 71 46 71 46 76 46 80 46 87

41
37
 б
ар

1/4" 20.6 35 25.4 44.5 36 57 20.6 20.6 41.5 25.4 41.5 30 50.5 36 55.5

3/8" 25.4 44.5 36 57 25.4 25.4 475 25.4 47.5 30 54 36 58.5 46 65.5

9/16" 36 57 36 36 50.5 36 50.5 36 56.5 36 60 46 68
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Фитинги высокого давления

Внутренняя

1034 бар 1379 бар 2068 бар 4137 бар NPT (National Pipe Thread)

1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 1/4" 3/8" 9/16" 3/4" 1" 1/8" 1" 1/4" 3/8" 9/16" 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"

на
ру
ж
на
я

10
34
 б
ар

1/8" A015M2/ 
015F4

A015M2/ 
015F6

A015M2/ 
010F8

A015M2/ 
020F4

A015M2/ 
020F6

A015M2/ 
020F9

A015M2/ 
030F2

A015M2/ 
060F4

A015M2/ 
060F6

A015M2/ 
060F9

A015M2/ 
NPTF2

A015M2/ 
NPTF4

A015M2/ 
NPTF6

A015M2/ 
NPTF8

A015M2/ 
NPTF12

A015M2/ 
NPTF16

1/4" A015M4/ 
015F2

A015M4/ 
015F6

A015M4/ 
010F8

A015M4/ 
020F4

A015M4/ 
020F6

A015M4/ 
020F9

A015M4/ 
020F12

A015M4/ 
030F2

A015M4/ 
060F4

A015M4/ 
060F6

A015M4/ 
060F9

A015M4/ 
NPTF2

A015M4/ 
NPTF4

A015M4/ 
NPTF6

A015M4/ 
NPTF8

A015M4/ 
NPTF12

A015M4/ 
NPTF16

3/8" A015M6/ 
015F2

A015M6/ 
015F4

A015M6/ 
010F8

A015M6/ 
020F4

A015M6/ 
020F6

A015M6/ 
020F9

A015M6/ 
020F12

A015M6/ 
020F16

A015M6/ 
030F2

A015M6/ 
030F16

A015M6/ 
060F4

A015M6/ 
060F6

A015M6/ 
060F9

A015M6/ 
NPTF2

A015M6/ 
NPTF4

A015M6/ 
NPTF6

A015M6/ 
NPTF8

A015M6/ 
NPTF12

A015M6/ 
NPTF16

1/2" A010M8/ 
015F2

A010M8/ 
015F4

A010M8/ 
015F6

A010M8/ 
020F4

A010M8/ 
020F6

A010M8/ 
020F9

A010M8/ 
020F12

A010M8/ 
020F16

A010M8/ 
030F2

A010M8/ 
030F16

A010M8/ 
060F4

A010M8/ 
060F6

A010M8/ 
060F9

A010M8/ 
NPTF2

A010M8/ 
NPTF4

A010M8/ 
NPTF6

A010M8/ 
NPTF8

A010M8/ 
NPTF12

A010M8/ 
NPTF16

13
79
 б
ар

1/4" A020M4/ 
015F2

A020M4/ 
015F4

A020M4/ 
015F6

A020M4/ 
010F8

A020M4/ 
020F6

A020M4/ 
020F9

A020M4/ 
020F12

A020M4/ 
020F16

A020M4/ 
030F2

A020M4/ 
030F16

A020M4/ 
060F4

A020M4/ 
060F6

A020M4/ 
060F9

A020M4/ 
NPTF2

A020M4/ 
NPTF4

A020M4/ 
NPTF6

A020M4/ 
NPTF8

A020M4/ 
NPTF12

A020M4/ 
NPTF16

3/8" A020M6/ 015F2
A020M6/ 
015F4

A020M6/ 
015F6

A020M6/ 
010F8

A020M6/ 
020F4

A020M6/ 
020F9

A020M6/ 
020F12

A020M6/ 
020F16

A020M6/ 
020F16

A020M6/ 
020F16

A020M6/ 
020F16

A020M6/ 
020F16

A020M6/ 
020F16

A020M6/ 
020F16

A020M6/ 
020F16

A020M6/ 
020F16

A020M6/ 
020F16

A020M6/ 
020F16

A020M6/ 
020F16

9/16" A020M9/ 015F2
A020M9/ 
015F4

A020M9/ 
015F6

A020M9/ 
010F8

A020M9/ 
020F4

A020M9/ 
020F6

A020M9/ 
020F12

A020M9/ 
020F16

A020M9/ 
030F2

A020M9/ 
030F16

A020M9/ 
060F4

A020M9/ 
060F6

A020M9/ 
060F9

A020M9/ 
NPTF2

A020M9/ 
NPTF4

A020M9/ 
NPTF6

A020M9/ 
NPTF8

A020M9/ 
NPTF12

A020M9/ 
NPTF16

3/4" A020M12/ 
015F4

A020M12/ 
015F6

A020M12/ 
010F8

A020M12/ 
020F4

A020M12/ 
020F6

A020M12/ 
020F9

A020M12/ 
020F16

A020M12/ 
030F16

A020M12/ 
060F4

A020M12/ 
060F6

A020M12/ 
060F9

A020M12/ 
NPTF4

A020M12/ 
NPTF6

A020M12/ 
NPTF8

A020M12/ 
NPTF12

A020M12/ 
NPTF16

1" A020M16/ 
015F4

A020M16/ 
015F6

A020M16/ 
010F8

A020M16/ 
020F4

A020M16/ 
020F6

A020M16/ 
020F9

A020M16/ 
020F12

A020M16/ 
060F4

A020M16/ 
060F6

A020M16/ 
060F9

A020M16/ 
NPTF4

A020M16/ 
NPTF6

A020M16/ 
NPTF8

A020M16/ 
NPTF12

A020M16/ 
NPTF16

20
68
 б
ар 1/8" A030M2/ 

015F2
A030M2/ 
015F4

A030M2/ 
015F6

A030M2/ 
010F8

A030M2/ 
020F4

A030M2/ 
020F6

A030M2/ 
020F9

A030M2/ 
060F4

A030M2/ 
060F6

A030M2/ 
060F9

A030M2/ 
NPTF2

A030M2/ 
NPTF4

A030M2/ 
NPTF6

A030M2/ 
NPTF8

A030M2/ 
NPTF12

A030M2/ 
NPTF16

1" A030M16/ 
015F4

A030M16/ 
015F6

A030M16/ 
010F8

A030M16/ 
020F4

A030M16/ 
020F6

A030M16/ 
020F9

A030M16/ 
020F12

A030M16/ 
020F16

A030M16/ 
060F4

A030M16/ 
060F6

A030M16/ 
060F9

A030M16/ 
NPTF4

A030M16/ 
NPTF6

A030M16/ 
NPTF8

A030M16/ 
NPTF12

A030M16/ 
NPTF16

41
37
 б
ар

1/4" A060M4/ 
015F2

A060M4/ 
015F4

A060M4/ 
015F6

A060M4/ 
010F8

A060M4/ 
020F4

A060M4/ 
020F6

A060M4/ 
020F9

A060M4/ 
020F12

A060M4/ 
030F2

A060M4/ 
030F16

A060M4/ 
060F6

A060M4/ 
060F9

A060M4/ 
NPTF2

A060M4/ 
NPTF4

A060M4/ 
NPTF6

A060M4/ 
NPTF8

A060M4/ 
NPTF12

A060M4/ 
NPTF16

3/8" A060M6/ 015F2
A060M6/ 
015F4

A060M6/ 
015F6

A060M6/ 
010F8

A060M6/ 
020F4

A060M6/ 
020F6

A060M6/ 
020F9

A060M6/ 
020F12

A060M6/ 
020F16

A060M6/ 
030F2

A060M6/ 
030F16

A060M6/ 
060F4

A060M6/ 
060F9

A060M6/ 
NPTF2

A060M6/ 
NPTF4

A060M6/ 
NPTF6

A060M6/ 
NPTF8

A060M6/ 
NPTF12

A060M6/ 
NPTF16

9/16" A060M9/ 015F2
A060M9/ 
015F4

A060M9/ 
015F6

A060M9/ 
010F8

A060M9/ 
020F4

A060M9/ 
020F6

A060M9/ 
020F9

A060M9/ 
020F12

A060M9/ 
020F16

A060M9/ 
030F2

A060M9/ 
030F16

A060M9/ 
060F4

A060M9/ 
060F6

A060M9/ 
NPTF2

A060M9/ 
NPTF4

A060M9/ 
NPTF6

A060M9/ 
NPTF8

A060M9/ 
NPTF12

A060M9/ 
NPTF16

N
PT

1/8" ANPTM2/ 015F2
ANPTM2/ 
015F4

ANPTM2/ 
015F6

ANPTM2/ 
010F8

ANPTM2/ 
020F4

ANPTM2/ 
020F6

ANPTM2/ 
020F9

ANPTM2/ 
030F2

ANPTM2/ 
060F4

ANPTM2/ 
060F6

ANPTM2/ 
060F9

1/4" ANPTM4/ 015F2
ANPTM4/ 
015F4

ANPTM4/ 
015F6

ANPTM4/ 
010F8

ANPTM4/ 
020F4

ANPTM4/ 
020F6

ANPTM4/ 
020F9

ANPTM4/ 
020F12

ANPTM4/ 
020F16

ANPTM4/ 
030F2

ANPTM4/ 
030F16

ANPTM4/ 
060F4

ANPTM4/ 
060F6

ANPTM4/ 
060F9

ANPTM4/ 
NPTF8

3/8" ANPTM6/ 015F2
ANPTM6/ 
015F4

ANPTM6/ 
015F6

ANPTM6/ 
010F8

ANPTM6/ 
020F4

ANPTM6/ 
020F6

ANPTM6/ 
020F9

ANPTM6/ 
020F12

ANPTM6/ 
020F16

ANPTM6/ 
030F2

ANPTM6/ 
030F16

ANPTM6/ 
060F4

ANPTM6/ 
060F6

ANPTM6/ 
060F9

ANPTM6/ 
NPTF8

1/2" ANPTM8/ 015F2
ANPTM8/ 
015F4

ANPTM8/ 
015F6

ANPTM8/ 
010F8

ANPTM8/ 
020F4

ANPTM8/ 
020F6

ANPTM8/ 
020F9

ANPTM8/ 
020F12

ANPTM8/ 
020F16

ANPTM8/ 
030F2

ANPTM8/ 
030F16

ANPTM8/ 
060F4

ANPTM8/ 
060F6

ANPTM8/ 
060F9

ANPTM8/ 
NPTF12

3/4" ANPTM12/ 
015F4

ANPTM12/ 
015F6

ANPTM12/ 
010F8

ANPTM12/ 
020F4

ANPTM12/ 
020F6

ANPTM12/ 
020F9

ANPTM12/ 
020F12

ANPTM12/ 
020F16

ANPTM12/ 
030F2

ANPTM12/ 
030F16

ANPTM12/ 
060F4

ANPTM12/ 
060F6

ANPTM12/ 
060F9

ANPTM12/ 
NPTF2

1" ANPTM16/ 
015F4

ANPTM16/ 
010F4

ANPTM16/ 
010F4

ANPTM16/ 
010F6

ANPTM16/ 
010F9

ANPTM16/ 
010F12

ANPTM16/ 
010F16

ANPTM16/ 
010F6

ANPTM16/ 
010F6

ANPTM16/ 
010F6

ANPTM16/ 
010F6

Наружная резьба - внутренняя резьба

Размеры

1034 бар 1379 бар 2068 бар 4137 бар NPT (National Pipe Thread)

1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 1/4" 3/8" 9/16" 3/4" 1" 1/8" 1" 1/4" 3/8" 9/16" 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"

A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B

10
34
 б
ар

1/8" 16 32 19 38 25.4 38 16 32 20.6 35 25.4 42 20.6 27 20.6 29 25.4 34 36 40 16 28 20.6 34 25.4 38 30 43

1/4" 16 27.5 19 41.5 25.4 44.5 16 35 20.6 42.5 25.4 48 36 57.5 20.6 35 20.6 32.5 25.4 39.5 36 45.5 16 33 20.6 37 25.4 43 30 47.5 36 55.5

3/8" 19 30 19 35 25.4 45 19 35 20.6 40 25.4 48 36 57.5 46 70 20.6 35 46 70 20.6 35 25.4 42 36 45.5 19 35 20.6 37 25.4 43 30 50 36 57.5 46 70

1/2" 25.4 33 25.4 33 25.4 37 25.4 37 25.4 40 25.4 48 36 57.5 46 70 25.4 37 46 70 25.4 35 25.4 42 36 45.5 25.4 35 25.4 37 25.4 43 30 50 36 57.5 46 70

13
79
 б
ар

1/4" 12.7 34 16 40 19 40 25.4 43 20.6 40 25.4 50 36 57.5 46 70 20.6 37 46 70 20.6 32 25.4 42 36 45.5 16 33 20.6 37 25.4 43 30 50 36 57.5

3/8" 16 34 16 40 19 44 25.4 48 16 36 25.4 52 36 57.5 46 72 20.6 37 46 72 20.6 36.5 25.4 42 36 47 16 34 20.6 39.5 25.4 45 30 50 36 57.5 46 70

9/16" 24 40 24 44 24 45 25.4 49 22 40 24 46 36 62.5 46 75 24 40 46 75 24 40 25.4 47 36 52 24 40 24 43 25.4 47 30 54 36 62 46 73

3/4" 30 46 30 50 30 66 30 48 30 52 30 57 46 80 46 80 30 48 30 52 36 58 30 48 30 52 30 56 36 68 46 78

1" 36 54 36 54 36 54 36 56 36 59 36 63 36 70 46 81 36 54 36 60 36 64 36 60 36 60 36 60 36 68 46 78

20
68
 б
ар 1/8" 16 29 16 34 19 37 25.4 40 16 31 20.6 37 25.4 44 20.6 30 25.4 36 36 46 19 29 20.6 36 25.4 39 30 43

 1" 36 55 36 55 36 55 36 57 36 60 36 64 36 70 46 82 36 66 36 61 36 65 36 61 36 61 36 61 36 69 46 79

41
37
 б
ар 1/4"

16 30 16 35 19 38 25.4 42 16 32 20.6 40 25.4 46 36 55 20.6 32 25.4 48.5 36 49.5 16 30 20.6 36 25.4 42 30 46 36 53

3/8" 20.6 35.5 20.6 41.5 20.6 42.5 25.4 44.5 20.6 42.5 20.6 43.5 25.4 50.5 36 57.5 46 74.5 20.6 35.5 46 74.5 20.6 44.5 36 50.5 20.6 35.5 20.6 40.5 25.4 45.5 30 52.5 36 58.5 46 65.5

9/16" 30 38 30 42.5 30 42.5 30 44.5 30 42.5 30 46 30 51 36 61 46 78 30 38 46 78 30 44 30 50 30 38 30 41 30 49 30 54 36 59 46 70

N
PT

1/8" 12.7 25 16 31 19 36 25.4 38 16 28 20.6 36 25.4 42 20.6 25 20.6 28 25.4 36 36 41

1/4" 16 28 16 35 19 38 25.4 41 16 33 20.6 36 25.4 44 36 52 46 68 20.6 30 46 68 20.6 33 25.4 38 36 43 30 47

3/8" 19 30 19 35 19 38 25.4 42 19 35 20.6 38 25.4 47 36 52 46 68 25.4 30 46 68 20.6 33 25.4 38 36 44 30 47

1/2" 25.4 37 25.4 41 25.4 43 25.4 47 25.4 37 25.4 43 25.4 47 36 52 46 68 30 37 46 68 25.4 37 25.4 43 36 47 36 57

3/4" 30 44.5 30 44.5 30 46.5 30 44.5 30 44.5 30 50.5 36 57 46 68 44.5 46 68 30 44.5 30 50.5 36 54 30 40

1" 36 45 36 45 30 50 36 55 36 57 46 70 46 70 36 50 36 57 36 50

A
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Артикул Рабочее 
давление Тип порта Размер 

трубки O.D.

Размеры

Толщина Площадь 
потока

Рабочее давление в бар (в диапазоне температуры)

Наружный 
диаметр

Внутренний 
диаметр

–17.8…37.8°C 
0…100°F 93°C 200°F 204°C 400°F 316°C 600°F 343°C 650°F

T15S02 1034 бар
(15000 psi) H1502

1/8 ʺ 3.18 1.32 0.91 1.29 1034 1034 993 938 869

T11S02 758 бар
(11 000 psi) H1502 1/8 ʺ 3.18 1.57 0.81 1.94 803 752 693 683 679

T15S04
1034 бар
(15000 psi) H1504

1/4 ʺ 6.35 2.13 2.11 18.71 1034 1034 993 938 869

T11S04 758 бар
(11 000 psi) H1504 1/4 ʺ 6.35 3.18 1.57 7.74 803 762 775 731 679

T15S06 1034 бар
(15000 psi) H1506 3/8 ʺ 9.53 3.53 3.00 47.10 1034 1034 993 938 869

T07S06
517 бар
(7 500 psi) H1506

3/8 ʺ 9.53 6.35 1.57 31.61 517 489 445 438 417

T10S08
689 бар
(10 000 psi) H1008

1/2 ʺ 12.7 6.86 3.00 35.48 689 689 665 621 579

T05S08
379 бар
(5 500 psi) H1008 1/2 ʺ 12.7 9.53 1.57 70.97 379 379 362 341 317

–198…37.8°C
–325…100°F 93°C 200°F 204°C 400°F 316°C 600°F 427°C 800°F

T20S04

1 378 бар
(20 000 psi)

H2004
1/4 ʺ 6.35 2.77 1.78 5.81 1379 1379 1327 1244 1158

T20S06 H2006
3/8 ʺ 9.53 5.16 2.18 20.65 1379 1379 1327 1244 1158

T20S09 H2009
9/16 ʺ 14.29 7.92 3.18 49.03 1379 1379 1327 1244 1158

T20S12 H2012
3/4 ʺ 19.05 11.13 3.96 97.42 1379 1379 1327 1244 1158

T20S16 H2016 1ʺ 25.4 14.27 5.56 160.0 1379 1379 1327 1244 1158

T30S02 2 068 бар
(30 000 psi)

H3002
1/8 ʺ 3.18 1.02 1.08 — — — — —

T30S16 H3016 1ʺ 25.4 11.1 7.15 — — — — —

T60S04

4 136 бар
(60 000 psi)

H6004
1/4 ʺ 6.35 2.11 2.11 3.23 4137 4137 3982 3740 3496

T60S06 H6006
3/8 ʺ 9.53 3.18 3.18 7.74 4137 4137 3982 3740 3496

T60S09 H6009
9/16 ʺ 14.29 4.78 4.75 18.06 4137 4137 3982 3740 3496

T100S04
6 894 бар
(100 000 psi) H10004

1/4 ʺ 6.35 1.59 2.38 3.23 6895 6865 6633 6230 5820

T150S06
10 342 бар
(150 000 psi) H15006

3/8 ʺ 9.53 1.59 3.97 7.74 10342 10342 9956 9401 8739

Трубы
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Артикул Рабочее дав-
ление Тип порта

Размер 
трубки 
O.D.

Размеры

Толщина Минималь-
ная длина

Площадь 
потока

Рабочее давление в бар (в диапазоне температуры)

Наружный 
диаметр

Внутренний 
диаметр

–198…37.8°C
-325…100°F 93°C 200°F

204°C 
400°F

316°C 
600°F

427°C 
650°F

N20S04

1 378 бар
(20 000 psi)

H2004 1/4ʺ 6.35 2.77 1.78 70 5.81 1379 1379 1327 1244 1158

N20S06 H2006 3/8ʺ 9.53 5.16 2.18 88 20.65 1379 1379 1327 1244 1158

N20S09 H2009 9/16ʺ 14.29 7.92 3.18 110 49.03 1379 1379 1327 1244 1158

N20S12 H2012 3/4ʺ 19.05 11.13 3.96 118 97.42 1379 1379 1327 1244 1158

N20S16 H2016 1ʺ 25.4 14.27 5.56 168 160.0 1379 1379 1327 1244 1158

N30S02 2 068 бар
(30 000 psi)

H3002 1/8ʺ 3.18 1.02 1.08 43 — — — — —

N30S12 H3016 1ʺ 25.4 11.1 7.15 168 — — — — —

N60S04

4 136 бар
(60 000 psi)

H6004 1/4ʺ 6.35 2.11 2.11 74 3.23 4137 4137 3982 3740 3495

N60S06 H6006 3/8ʺ 9.53 3.18 3.18 104 7.74 4137 4137 3982 3740 3495

N60S09 H6009 9/16ʺ 14.29 4.78 4.75 135 18.06 4137 4137 3982 3740 3495

N100S04
6 894 бар
(100 000 psi) H10004 1/4ʺ 6.35 2.11 2.11 103 3.23 6894 6864 6633 6230 5820

N150S06
10 342 бар
(150 000 psi) H15006 3/8ʺ 9.53 1.59 3.97 135 7.74 10342 10342 9956 9400 8738

Ниппели

Резьба с одной стороны Резьба с обеих сторон

N 20 S D04 101.6 mm

Давление
20: 20 000 psi
30: 30 000 psi
60: 60 000 psi
100: 100 000 psi
150: 150 000 psi

Материал
S: нержавеющая сталь
H: HC-276 (по запросу)
Т: Тitanium (по запросу)
N: Nickel 200 (по запросу)
IN: lnconel 600 (по запросу)
INб25: lnconel 625 (по запросу)

Размер 
трубки
02: 1/8”
04: 1/4”
06: 3/8”
08: 1/2”
09: 9/16”
10: 3/4”
12: 1”

Длина
*укажите
требуемую
длину

Резьба
D: с двух сторон
S: с одной стороны 
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Давление
Размер 
трубки 
O.D.

Cv Тип иглы

Конфигурация

Прямой Угловой 3-х ходовой (1-й тип) 3-х ходовой (2-й тип)

NVN:
NPT резьба
NVP:

PT резьба

1034 бар (15 
000 psi)

1/8ʺ
Vee NVPVS02-S NVNVS02-S NVPVS02-A NVNVS02-A
Reg NVPRS02-S NVNRS02-S NVPRS02-A NVNRS02-A

1/4ʺ
Vee NVPVS04-S NVNVS04-S NVPVS04-A NVNVS04-A
Reg NVPRS04-S NVNRS04-S NVPRS04-A NVNRS04-A

3/8ʺ
Vee NVPVS06-S NVNVS06-S NVPVS06-A NVNVS06-A
Reg NVPRS06-S NVNRS06-S NVPRS06-A NVNRS06-A

1/2ʺ
Vee NVPVS08-S NVNVS08-S NVPVS08-A NVNVS08-A
Reg NVPRS08-S NVNRS08-S NVPRS08-A NVNRS08-A

689 бар (10 
000 psi)

3/4ʺ
Vee NVPVS12-S NVNVS12-S NVPVS12-A NVNVS12-A
Reg NVPRS12-S NVNRS12-S NVPRS12-A NVNRS12-A

1ʺ
Vee NVPVS16-S NVNVS16-S NVPVS16-A NVNVS16-A
Reg NVPRS16-S NVNRS16-S NVPRS16-A NVNRS16-A

Низкое 
давление

1034 бар (15 
000 psi) 

689 бар 
(10000 psi) 

1/8ʺ 0.12
Vee NV15VS02-S NV15VS02-A NV15VS02-O NV15VS02-T
Reg NV15RS02-S NV15RS02-A NV15RS02-O NV15RS02-T

1/4ʺ 0.20
Vee NV15VS04-S NV15VS04-A NV15VS04-O NV15VS04-T
Reg NV15RS04-S NV15RS04-A NV15RS04-0 NV15RS04-T

3/8ʺ 0.20
Vee NV15VS06-S NV15VS06-A NV15VS06-O NV15VS06-T
Reg NV15RS06-S NV15RS06-A NV15RS06-O NV15RS06-T

1/2ʺ 1.62
Vee NV10VS08-S NV10VS08-A NV10VS08-O NV10VS08-T
Reg NV10RS08-S NV10RS08-A NV10RS08-O NV10RS08-T

Среднее 
давление

1378 бар (20 
000 psi)

1/4ʺ 0.31
Vee NV20VS04-S NV20VS04-A NV20VS04-0 NV20VS04-T
Reg NV20RS04-S NV20RS04-A NV20RS04-0 NV20RS04-T

3/8ʺ 0.75
Vee NV20VS06-S NV20VS06-A NV20VS06-0 NV20VS06-T
Reg NV20RS06-S NV20RS06-A NV20RS06-0 NV20RS06-T

9/16ʺ 1.30
Vee NV20VS09-S NV20VS09-A NV20VS09-0 NV20VS09-T
Reg NV20RS09-S NV20RS09-A NV20RS09-0 NV20RS09-T

3/4ʺ 2.50
Vee NV20VS12-S NV20VS12-A NV20VS12-0 NV20VS12-T
Reg NV20RS12-S NV20RS12-A NV20RS12-0 NV20RS12-T

1ʺ 4.40
Vee NV20VS16-S NV20VS16-A NV20VS16-O NV20VS16-T
Reg NV20RS16-S NV20RS16-A NV20RS16-0 NV20RS16-T

Высокое 
давление

2068 бар (30 
000 psi)

1/8ʺ 0.03
Vee NV30VS02-S NV30VS02-A NV30VS02-0 NV30VS02-T
Reg NV30RS02-S NV30RS02-A NV3ORS02-O NV30RS02-T

1/4ʺ 0.12
Vee NV30VS04-S NV30VS04-A NV30VS04-0 NV30VS04-T
Reg NV30RS04-S NV30RS04-A NV30RS04-0 NV30RS04-T

3/8ʺ 0.2
Vee NV30VS06-S NV30VS06-A NV30VS06-0 NV30VS06-T
Reg NV30RS06-S NV30RS06-A NV30RS06-0 NV30RS06-T

9/16ʺ 0.33
Vee NV30VS09-S NV30VS09-A NV30VS09-0 NV30VS09-T
Reg NV30RS09-S NV30RS09-A NV30RS09-0 NV30RS09-T

4136 бар (60 
000 psi)

1/4ʺ 0.08
Vee NV60VS04-S NV60VS04-A NV60VS04-0 NV60VS04-T
Reg NV60RS04-S NV60RS04-A NV60RS04-0 NV60RS04-T

3/8ʺ 0.09
Vee NVG0VS06-S NV60VS06-A NV60VS06-0 NV60VS06-T
Reg NV60RS06-S NV60RS06-A NV60RS06-0 NV60RS06-T

9/16ʺ 0.14
Vee NV60VS09-S NV60VS09-A NV60VS09-0 NV60VS09-T
Reg NV60RS09-S NV60RS09-A NV60RS09-0 NV60RS09-T

Сверхвысокое 
давление

6894 бар 
(100 000 psi)
10342 бар 
(150 000 psi)

1/4ʺ 0.09
Vee NV100VS04-S NV100VS04-A NV100VS04-0 NV100VS04-T
Reg NV100RS04-S NV100RS04-A NV100RS04-0 NV100RS04-T

3/8ʺ 0.06
Vee NV150VS06-S NV150VS06-A NV150VS06-O NV150VS06-T
Reg NV150RS06-S NV150RS06-A NV150RS06-0 NV150RS06-T

4 типа конфигураций вентилей (прямой, угловой и два типа трехходовых)

Препятствует заеданию благодаря невращающейся игле

Надежная конструкция уплотнения штока предотвращает негерметичность

Уплотнение седла ʺметалл по металлуʺ с долгим сроком службы Используется 316-я 
нержавеющая сталь с высокой стойкостью к коррозии

Доступны стандартная (ʺVeeʺ) и регулирующая (ʺRegʺ) игла для контроля расхода и 
полного запирания потока

Особенности

Вентили NV
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Конфигурации вентилей

Конструкция

Вентили NV

Прямой Угловой 3-х ходовой (1-й тип) 3-х ходовой (2-й тип)

Рукоятка

Невращающаяся игла

Ограничитель крышки сальника

Отверстия для монтажа

Уплотнение штока

Корпус

Подсоединения
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F

H

M

N

A
B

D1D E

G

G1

HEX

C

Прямой

Угловой

M

F

H

A
B

D

E

G

N

G1

HEX

C

Артикул Тип 
иглы

Рабочее 
давление

Тип 
порта

Размер 
трубки 
O.D.

Cv Ду
Размеры

Толщина
A B C D D1 E F G G1 H M N

NV15VS02-S Vee 1034 бар
(15 000 psi) H1502 1/8ʺ 0.12 1.4 38 19 22 30 23 45 50 13 5 85.6 12.8 8 20

NV15RS02-S Reg
NV15VS04-S Vee 1034 бар

(15 000 psi) H1504 1/4ʺ 0.20 3.2 50 25 20 40 30 50 80 17 6.5 118.2 15.6 9.7 20
NV15RS04-S Reg
NV15VS06-S Vee 1034 бар

(15 000 psi) H1506 3/8ʺ 0.20 3.18 50 25 20.5 40.3 29.5 50 80 17 6.5 119 15.7 9.7 20
NV15RS06-S Reg
NV10VS08-S Vee 689 бар (10

000 psi) H1008 1/2ʺ 1.62 7.54 63 31.5 30.5 60.5 44.5 75 100 22 9 151.8 17.5 12.7 25
NV10RS08-S Reg
NV20VS04-S Vee

1378 бар
(20 000 psi)

H2004 1/4ʺ 0.31 3.18 50 25 20 40 30 50 80 17 6.5 118.2 15.7 9.7 20
NV20RS04-S Reg
NV20VS06-S Vee

H2006 3/8ʺ 0.75 5.5 50 25 20 40 30 50 80 17 6.5 117.5 15.7 9.7 20
NV20RS06-S Reg
NV20VS09-S Vee

H2009 9/16ʺ 1.30 7.9 63 31.5 29 60 44 73 100 22 8 145 17.5 12.7 30
NV20RS09-S Reg
NV20VS12-S Vee

H2012 3/4ʺ 2.50 11 76 38 38 76 57 95 253 30 10 177.8 23 15.8 35
NV20RS12-S Reg
NV20VS16-S Vee

H2016 1ʺ 4.40 14.3 105 52.5 49 96 71 120 260 41 14 217.8 31.75 28.5 45
NV20RS16-S Reg
NV30VS02-S Vee

2068 бар
(30 000 psi)

H3002 1/8ʺ 0.03 1.6 38 19 22 30 23 45 50 13 5 82.2 12.75 8 20
NV30RS02-S Reg
NV30VS04-S Vee

H3004 1/4ʺ 0.12 2.4 50 25 21 43 33 54 80 20 6.5 121.36  17 9.7 25
NV30RS04-S Reg
NV30VS06-S Vee

H3006 3/8ʺ 0.2 3.2 50 25 24 43 33 57 80 20 6.5 124.4 17 9.7 25
NV30RS06-S Reg
NV30VS09-S Vee

H3009 9/16ʺ 0.33 3.2 67 33.5 29 43 33 62 80 20 6.5 130.3 17 9.7 38
NV30RS09-S Reg
NV60VS04-S Vee

4136 бар
(60 000 psi)

H6004 1/4ʺ 0.08 2 50 25 21 43 33 54 80 20 6.5 121.4 17 9.7 25
NV60RS04-S Reg
NV60VS06-S Vee

H6006 3/8ʺ 0.09 2 50 25 24 43 33 57 80 20 6.5 124.9 17 9.7 25
NV60RS06-S Reg
NV60VS09-S Vee

H6009 9/16ʺ 0.14 2 67 33.5 29 43 33 62 80 20 6.5 130 17 9.7 38
NV60RS09-S Reg
NV100VS04-S Vee 6894 бар

(100 000 psi) H10004 1/4ʺ 0.09 2 67 33.5 28.5 49 35 63.5 100 24 6 132.4 20 9.7 38
NV100RS04-S Reg
NV150VS06-S Vee 10342 бар

(150 000 psi) H15006 3/8ʺ 0.06 1.59 90 45 30 42 34 64 100 24 7 135 19 12.7 38
NV150RS06-S Reg

Артикул Тип 
иглы

Рабочее 
давление

Тип 
порта

Размер 
трубки 
O.D.

Cv Ду
Размеры

Толщина
A B C D E F G G1 H M N

NV15VS02-A Vee 1034 бар
(15 000 psi) H1502 1/8ʺ 0.12 1.4 38 19 22 23 45 50 13 5 82 12.8 8 20

NV15RS02-A Reg
NV15VS04-A Vee 1034 бар

(15 000 psi) H1504 1/4ʺ 0.20 3.2 50 25 32 30 62 80 17 6 130.2 15.7 9.7 20
NV15RS04-A Reg
NV15VS06-A Vee 1034 бар

(15 000 psi) H1506 3/8ʺ 0.20 3.2 50 25 32 30 62 80 17 6 131 15.7 9.7 20
NV15RS06-A Reg
NV10VS08-A Vee 689 бар (10

000 psi) H1008 1/2ʺ 1.62 8.5 63 31.5 41.5 44.5 86 100 22 9 162.8 17.6 12.7 25
NV10RS08-A Reg
NV20VS04-A Vee

1378 бар
(20 000 psi)

H2004 1/4ʺ 0.31 3.2 50 25 32 30 62 80 17 6 130.2 15.7 9.7 20
NV20RS04-A Reg
NV20VS06-A Vee

H2006 3/8ʺ 0.75 5.5 50 25 32 30 62 80 17 6 129.5 15.7 9.7 20
NV20RS06-A Reg
NV20VS09-A Vee

H2009 9/16ʺ 1.30 7.9 63 31.5 41.5 44 85.5 100 22 8 156.6 17.5 12.7 30
NV20RS09-A Reg
NV30VS02-A Vee

2068 бар
(30 000 psi)

H3002 1/8ʺ 0.03 1.6 38 19 22 23 45 50 13 5 86 12.75 8 20
NV30RS02-A Reg
NV30VS04-A Vee

H3004 1/4ʺ 0.12 2.4 50 25 27.5 33 60.5 80 20 6.5 126.4 17 9.7 25
NV30RS04-A Reg
NV30VS06-A Vee

H3006 3/8ʺ 0.2 3.2 50 25 33.5 33 66.5 80 20 6.5 133.9 17 9.7 25
NV30RS06-A Reg
NV30VS09-A Vee

H3009 9/16ʺ 0.33 3.2 67 33.5 34 33 67 80 20 6.5 133.8 17 9.7 38
NV30RS09-A Reg
NV60VS04-A Vee

4136 бар
(60 000 psi)

H6004 1/4ʺ 0.08 2 50 25 27.5 33 60.5 80 20 6.5 127.9 17 9.7 25
NV60RS04-A Reg
NV60VS06-A Vee

H6006 3/8ʺ 0.09 2 50 25 33.5 33 66.5 80 20 6.5 134.4 17 9.7 25
NV60RS06-A Reg
NV60VS09-A Vee

H6009 9/16ʺ 0.14 2 67 33.5 34 33 67 80 20 6.5 134.4 17 9.7 38
NV60RS09-A Reg
NV100VS04-A Vee 6894 бар

(100 000 psi) H10004 1/4ʺ 0.09 1.59 67 33.5 30.5 30 63.5 100 24 6.5 130.2 20 9.7 38
NV100RS04-A Reg
NV150VS06-A Vee 10342 бар

(150 000 psi) H15006 3/8ʺ 0.06 1.59 90 45 32 30 62 100 24 7 130.2 19 12.7 38
NV150RS06-A Reg

Вентили NV



15

О
О
О
 «
Ф
лю
ид
-Л
ай
н»

+7 (495) 984 41-00mail@fluid-line.ru www.fluid-line.ru

3-х ходовой (1-й тип)

F

H

M

N

A
B

D

E

G

G1

HEX



C

3-х ходовой (2-й тип)

F

H

M

N

A
B

D1

E

G

G1

HEX



D

C

Артикул
Тип 
иглы

Рабочее 
давление

Тип 
порта

Размер 
трубки 
O.D.

Cv Ду
Размеры

Толщина
A B C D D1 E F G G1 H M N

NV15VS02-T Vee 1034 бар
(15 000 psi) H1502 1/8ʺ 0.12 1.4 38 19 22 30 23 45 50 13 5 82 12.8 8 20

NV15RS02-T Reg
NV15VS04-T Vee 1034 бар

(15 000 psi) H1504 1/4ʺ 0.20 3.2 50 25 36.5 40 30 66.5 80 17 6.5 134.8 15.7 9.7 20
NV15RS04-T Reg
NV15VS06-T Vee 1034 бар

(15 000 psi) H1506 3/8ʺ 0.20 3.2 50 25 36.5 41 30 66.5 80 17 6.5 133.3 15.7 9.7 20
NV15RS06-T Reg
NV10VS08-T Vee 689 бар 

(10 000 psi) H1008 1/2ʺ 1.62 8.5 63 31.5 47.5 60.5 44.5 92 100 24 9 168.8 17.5 12.7 25
NV10RS08-T Reg
NV20VS04-T Vee

1378 бар
(20 000 psi)

H2004 1/4ʺ 0.31 3.2 50 25 36.5 40 30 66.5 80 17 6.5 134.7 15.7 9.7 20
NV20RS04-T Reg
NV20VS06-T Vee

H2006 3/8ʺ 0.75 5.5 50 25 36.5 40 30 66.5 80 17 6.5 133.3 15.7 9.7 20
NV20RS06-T Reg
NV20VS09-T Vee

H2009 9/16ʺ 1.30 7.9 63 31.5 48 60 44 92 100 22 8 159.9 17.5 12.7 30
NV20RS09-T Reg
NV30VS02-T Vee

2068 бар
(30 000 psi)

H3002 1/8ʺ 0.03 1.6 38 19 22 30 23 45 50 13 5 87.2 12.8 8 20
NV30RS02-T Reg
NV30VS04-T Vee

H3004 1/4ʺ 0.12 2.4 50 25 27.2 43 33 60.5 80 20 6.5 126.4 17.2 9.7 25
NV30RS04-T Reg
NV30VS06-T Vee

H3006 3/8ʺ 0.2 3.2 50 25 38.5 43 33 71.5 80 20 6.5 138.3 17 9.7 25
NV30RS06-T Reg
NV30VS09-T Vee

H3009 9/16ʺ 0.33 3.2 67 33.5 44 43 33 77 80 20 6.5 145.3 17.2 9.7 38
NV30RS09-T Reg
NV60VS04-T Vee

4136 бар
(60 000 psi)

H6004 1/4ʺ 0.08 2 50 25 27.2 43 33 60.5 80 20 6.5 127.9 17 9.7 25
NV60RS04-T Reg
NV60VS06-T Vee

H6006 3/8ʺ 0.09 2 50 25 38.5 43 33 71.5 80 20 6.5 138.9 17 9.7 25
NV60RS06-T Reg
NV60VS09-T Vee

H6009 9/16ʺ 0.14 2 67 33.5 44 43 33 77 80 20 6.5 144.4 17 9.7 38
NV60RS09-T Reg
NV100VS04-T Vee 6894 бар

(100 000 psi) H10004 1/4ʺ 0.09 1.59 67 33.5 36.5 41 30 66.5 100 24 6.5 134.7 20 9.7 38
NV100RS04-T Reg
NV150VS06-T Vee 10342 бар

(150 000 psi) H15006 3/8ʺ 0.06 1.59 90 45 36.5 41 30 66.5 100 24 7 134.7 19 12.7 38
NV150VS06-T Reg

Артикул Тип 
иглы

Рабочее 
давление

Тип 
порта

Размер 
трубки 
O.D.

Cv Ду
Размеры

Толщина
A B C D E F G G1 H M N

NV15VS02-O Vee 1034 бар
(15 000 psi) H1502 1/8ʺ 0.12 1.4 38 19 22 23 45 50 13 5 82 12.8 8 20

NV15RS02-O Reg
NV15VS04-O Vee 1034 бар

(15 000 psi) H1504 1/4ʺ 0.20 3.2 50 25 32 30 62 80 17 6.5 130.2 15.6 9.7 20
NV15RS04-O Reg
NV15VS06-O Vee 1034 бар

(15 000 psi) H1506 3/8ʺ 0.20 3.2 50 25 32 30 62 80 17 6.5 128.9 15.7 9.7 20
NV15RS06-O Reg
NV10VS08-O Vee 689 бар 

(10 000 psi) H1008 1/2ʺ 1.62 8.5 63 31.5 41.5 44.5 86 100 24 9 162.8 17.5 12.7 25
NV10RS08-O Reg
NV20VS04-O Vee

1 378 бар
(20 000 psi)

H2004 1/4ʺ 0.31 3.2 50 25 32 30 62 80 17 6 130.2 15.7 9.7 20
NV20RS04-O Reg
NV20VS06-O Vee

H2006 3/8ʺ 0.75 5.5 50 25 32 30 62 80 17 6.5 128.9 15.7 9.7 20
NV20RS06-O Reg
NV20VS09-O Vee

H2009 9/16ʺ 1.30 7.9 63 31.5 42 44 86 100 22 8 156.1 15.7 12.7 25
NV20RS09-O Reg
NV30VS02-O Vee

2 068 бар
(30 000 psi)

H3002 1/8ʺ 0.03 1.6 38 19 22 23 45 50 13 5 82.2 12.8 8 20
NV30RS02-O Reg
NV30VS04-O Vee

H3004 1/4ʺ 0.12 2.4 50 25 27.5 33 60.5 80 20 6.5 126.4 17.2 9.7 25
NV30RS04-O Reg
NV30VS06-O Vee

H3006 3/8ʺ 0.2 3.2 50 25 34 33 67 80 20 6.5 126.4 17.2 9.7 25
NV30RS06-O Reg
NV30VS09-O Vee

H3009 9/16ʺ 0.33 3.2 67 33.5 38.5 33 71.5 80 20 6.5 130.3 17.2 9.7 38
NV30RS09-O Reg
NV60VS04-O Vee

4 136 бар
(60 000 psi)

H6004 1/4ʺ 0.08 2 50 25 27.5 33 60.5 80 20 6.5 127.9 17 9.7 25
NV60RS04-O Reg
NV60VS06-O Vee

H6006 3/8ʺ 0.09 2 50 25 34 33 67 80 20 6.5 135.2 17 9.7 25
NV60RS06-O Reg
NV60VS09-O Vee

H6009 9/16ʺ 0.14 2 67 33.5 38.5 33 71.5 80 20 6.5 139.7 17 9.7 38
NV60RS09-O Reg
NV100VS04-O Vee 6 894 бар

(100 000 psi) H10004 1/4ʺ 0.09 1.59 67 33.5 32 30 62 100 24 6.5 130.2 20 9.7 38
NV100RS04-O Reg
NV150VS06-O Vee

150 000 psi H15006 3/8ʺ 0.06 1.59 90 45 32 30 62 100 24 7 130.2 19 12.7 38
NV150VS06-O Reg

Вентили NV
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Регулирующий вентиль

Регулирующий вентиль управляется электрическим сигналом 
подаваемым на позиционер. Шток приводится в движение 
воздухом при давлении 5 бар, что делает данное решение 
безопасным.

Параметры

Устройство и размеры

Минимально допустимое давление рабочего газа (питание) : 5 бар

Уплотнение седла: метал по металлу

Регулирующая игла для тонкой регулировки

Максимальное рабочее давление: 206 или 517 бар

Ду: 15, 25 мм

Корпус привода

Пружина

Гайка

Соединяющий стержень

Крепежные болты

Позиционер

Гайка уплотнения штока

 Крепление

Игла

Корпус вентиля

Артикул. Рабочее давление Pipe Size Ду Cv A B C D E F G H I

CON03CS15-S 206 бар (3 000 psi) 15A 0 9 136 80 30 75 110 166.6 171 448 219

CON03CS25-S 206 бар (3 000 psi) 25A 0 9 136 80 30 75 110 166.6 171 448 219

CON07CS15-S 517 бар (7 500 psi) 15A 0 9 136 80 30 75 110 166.6 171 448 219



17

О
О
О
 «
Ф
лю
ид
-Л
ай
н»

+7 (495) 984 41-00mail@fluid-line.ru www.fluid-line.ru

Подбор клапана

Особенности клапанов

2 типа: с шаром (уплотнение металл по металлу)   
и клапан мягким седлом

2 типа фильтрующих элементов с тонкостью 
фильтрации от 2 до 90 мкм: в форме диска и чаши

Легкая замена расходных материалов (шара и 
прокладки O-Ring обратных клапанов)

Высокая коррозионная стойкость

Обратный шаровой клапан с наружной резьбой

Давление
Размер 
трубки 
O.D.

Обратный клапан (резьбы)

Внутренняя → Внутренняя Наружная → Наружная Наружная → Внутренняя

Тип уплотнения обратного клапана

O-Ring Шар O-Ring Шар O-Ring Шар

1034 бар 
(15 000 psi) 
689 бар
(10000 psi)

1/8ʺ CV15OS02-UN CV15BS02-UN CV15OS02-MM CV15BS02-MM CV15OS02-MF CV15BS02-MF

1/4ʺ CV15OS04-UN CV15BS04-UN CV15OS04-MM CV15BS04-MM CV15OS04-MF CV15BS04-MF

3/8ʺ CV15OS06-UN CV15BS06-UN CV15OS06-MM CV15BS06-MM CV15OS06-MF CV15BS06-MF

1/2ʺ CV10OS08-UN CV10BS08-UN CV10OS08-MM CV10BS08-MM CV10OS08-MF CV10BS08-MF

1 378 бар 
(20 000 
psi)

1/4ʺ CV20OS04-UNCV20BS04-UNCV20OS04-MMCV20BS04-MMCV20OS04-MFCV20BS04-MF

3/8ʺ CV20OS06-UNCV20BS06-UNCV20OS06-MMCV20BS06-MMCV20OS06-MF CV20BS06-MF

9/16ʺ CV20OS09-UNCV20BS09-UNCV20OS09-MMCV20BS09-MMCV20OS09-MF CV20BS09-MF

3/4ʺ CV20OS12-UN CV20BS12-UN CV20OS12-MM CV20BS12-MM CV20OS12-MF CV20BS12-MF

1ʺ CV20OS16-UN CV20BS16-UN CV20OS16-MM CV20BS16-MM CV20OS16-MF CV20BS16-MF

2 068 бар 
(30 000 
psi)

1/8ʺ CV30OS02-UNCV30BS02-UNCV30OS02-MMCV30BS02-MMCV30OS02-MFCV30BS02-MF

1ʺ CV30OS16-UN CV30BS16-UN CV30OS16-MM CV30BS16-MM CV30OS16-MF CV30BS16-MF

1/4ʺ CV60OS04-UNCV60BS04-UNCV60OS04-MMCV60BS04-MMCV60OS04-MFCV60BS04-MF

4 136 бар 
(60 000 
psi)

3/8ʺ CV60OS06-UNCV60BS06-UNCV60OS06-MMCV60BS06-MMCV60OS06-MFCV60BS06-MF

9/16ʺ CV60OS09-UNCV60BS09-UNCV60OS09-MMCV60BS09-MMCV60OS09-MFCV60BS09-MF

Фильтр (резьбы)

Внутренняя → Внутренняя Наружная → Наружная Наружная → Внутренняя

Тип фильтрующего элемента

Чаша Диск Чаша Диск Чаша Диск

FL15CS02-UN FL15PS02-UN FL15CS02-MM FL15PS02-MM FL15CS02-MF FL15PS02-MF

FL15CS04-UN FL15PS04-UN FL15CS04-MM FL15PS04-MM FL15CS04-MF FL15PS04-MF

FL15CS06-UN FL15PS06-UN FL15CS06-MM FL15PS06-MM FL15CS06-MF FL15PS06-MF

FL10CS08-UN FL10PS08-UN FL10CS08-MM FL10PS08-MM FL10CS08-MF FL10PS08-MF

FL20CS04-UN FL20PS04-UN FL20CS04-MM FL20PS04-MM FL20CS04-MF FL20PS04-MF

FL20CS06-UN FL20PS06-UN FL20CS06-MM FL20PS06-MM FL20CS06-MF FL20PS06-MF

FL20CS09-UN FL20PS09-UN FL20CS09-MM FL20PS09-MM FL20CS09-MF FL20PS09-MF

FL20CS12-UN FL20PS12-UN FL20CS12-MM FL20PS12-MM FL20CS12-MF FL20PS12-MF

FL20CS16-UN FL20PS16-UN FL20CS16-MM FL20PS16-MM FL20CS16-MF FL20PS16-MF

FL30CS02-UN FL30PS02-UN FL30CS02-MM FL30PS02-MM FL30CS02-MF FL30PS02-MF

FL30CS16-UN FL30PS16-UN FL30CS16-MM FL30PS16-MM FL30CS16-MF FL30PS16-MF

FL60CS04-UN FL60PS04-UN FL60CS04-MM FL60PS04-MM FL60CS04-MF FL60PS04-MF

FL60CS06-UN FL60PS06-UN FL60CS06-MM FL60PS06-MM FL60CS06-MF FL60PS06-MF

FL60CS09-UN FL60PS09-UN FL60CS09-MM FL60PS09-MM FL60CS09-MF FL60PS09-MF
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Обратные клапаны под высокое даление

Обратный клапан с шаром Обратный клапан с мягким седлом (O-Ring)

Фильтр с фильтрующим элементом типа ʺчашаʺ

Рабочее 
давление Артикул.

Размер 
трубки 
O.D.

Ду
Размеры

HEX A

1034 бар 
(15 000 psi)

CV15OS02
1/8ʺ 1.4 22 68CV15BS02

1034 бар 
(15 000 psi)

CV15OS04
1/4ʺ 3.2 25.4 81CV15BS04

1034 бар 
(15 000 psi)

CV15OS06
3/8ʺ 5 36 93CV15BS06

689 бар 
(10000 psi)

CV10OS08
1/2ʺ 5 41 108CV10BS08

1 378 бар 
(20 000 psi)

CV20OS04
1/4ʺ 2.8 25,4 77CV20BS04

CV20OS06
3/8ʺ 5.2 25,4 91CV20BS06

CV20OS09
9/16ʺ 7,9 35 107CV20BS09

CV20OS12
3/4ʺ 11,1 36 131CV20BS12

CV20OS16
1ʺ 7 55 167CV20BS16

2 068 бар 
(30 000 psi)

CV30OS02
1/8ʺ 1.2 20 69CV30BS02

CV30OS16
1ʺ — — —CV30BS16

4 136 бар 
(60 000 psi)

CV60OS04
1/4ʺ 2.4 32 85CV60BS04

CV60OS06
3/8ʺ 3.2 36 102,6CV60BS06

CV60OS09
9/16ʺ 4.8 38 118CV60BS09

6 894 бар (
100 000 psi) CV100OS04 1/4ʺ 2.4 Ø36 103

Рабочее 
давление Артикул. Размер трубки 

O.D. Ду
Размеры

HEX A

1 034 бар
(15 000 psi)

FL15CS02 1/8ʺ
1/4ʺ

1.4
3.2

22
25.4

68
81FL15CS04

FL15CS06
3/8ʺ
1/2ʺ

5
5

36
41

93
108689 бар

(10 000 psi) FL10CS08

1379  бар
(20 000 psi)

FL20CS04 1/4ʺ
3/8ʺ

2.8
5.2

25.4
25.4

77
91FL20CS06

FL20CS09 9/16ʺ
3/4ʺ

7.9
11.1

35
36

107
131FL20CS12

FL20CS16 1ʺ
1/8ʺ

7
1.2

55
20.6

167
69

2068  бар
(30 000 psi)

FL30CS02

FL30CS16 1ʺ
1/4ʺ 2.4 32 85

4137  бар
(60 000 psi)

FL60CS04 1/4ʺ
3/8ʺ

2.8
5.2

25.4
25.4

77
91FL60CS06

Материалы*

O-ring – Витон

Шар – карбид вольфрама

Пружина – нержавеющая сталь

*По запросу доступны другие материалы
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Вентили с пневмоуправлением

Особенности вентилей

Конструкция вентиля

Два типа: нормально-открытый и нормально-закрытый;

Минимальное давление управляющего газа — 5бар

Пружина

Поршень

Управляющий газ

Шток

Корпус вентиля

Подсоединения
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Вентили с пневмоуправлением

Типы вентилей

Нормально-открытый тип Нормально-закрытый тип

3-х ходовой 
(2-й тип)

3-х ходовой 
(1-й тип)УгловойПрямой

Давление

Размер 
трубки 
O.D.

Нормально-открытый Нормально-закрытый

Прямой Угловой 3-х ходовой 
(1-й тип)

3-х ходовой 
(2-й тип) Прямой Угловой 3-х ходовой 

(1-й тип)
3-х ходовой 
(2-й тип)

1034 бар 
(15 000 psi)

1/8ʺ AOV15OS02-S AOV15OS02-A AOV15OS02-O AOV15OS02-T AOV15CS02-S AOV15CS02-A AOV15CS02-O AOV15CS02-T

1/4ʺ AOV15OS04-S AOV15OS04-A AOV15OS04-O AOV15OS04-T AOV15CS04-S AOV15CS04-A AOV15CS04-O AOV15CS04-T

3/8ʺ AOV15OS06-S AOV15OS06-A AOV15OS06-O AOV15OS06-T AOV15CS06-S AOV15CS06-A AOV15CS06-O AOV15CS06-T

689 бар 
(10000 psi) 1/2ʺ AOV10OS08-S AOV10OS08-A AOV10OS08-O AOV10OS08-T AOV10CS08-S AOV10CS08-A AOV10CS08-O AOV10CS08-T

1 378 бар 
(20 000 psi)

1/4ʺ AOV20OS04-S AOV20OS04-A AOV20OS04-O AOV20OS04-T AOV20CS04-S AOV20CS04-A AOV20CS04-O AOV20CS04-T

3/8ʺ AOV20OS06-S AOV20OS06-A AOV20OS06-O AOV20OS06-T AOV20CS06-S AOV20CS06-A AOV20CS06-O AOV20CS06-T

9/16ʺ AOV20OS09-S AOV20OS09-A AOV20OS09-O AOV20OS09-T AOV20CS09-S AOV20CS09-A AOV20CS09-O AOV20CS09-T

3/4ʺ AOV20OS12-S AOV20OS12-A AOV20OS12-O AOV20OS12-T AOV20CS12-S AOV20CS12-A AOV20CS12-O AOV20CS12-T

1ʺ AOV20OS16-S AOV20OS16-A AOV20OS16-O AOV20OS16-T AOV20CS16-S AOV20CS16-A AOV20CS16-O AOV20CS16-T

4 136 бар 
(60 000 psi)

1/4ʺ AOV60OS04-S AOV60OS04-A AOV60OS04-O AOV60OS04-T AOV60CS04-S AOV60CS04-A AOV60CS04-O AOV60CS04-T

3/8ʺ AOV60OS06-S AOV60OS06-A AOV60OS 06-O AOV60OS06-T AOV60CS06-S AOV60CS06-A AOV60CS06-O AOV60CS06-T

9/16ʺ AOV60OS09-S AOV60OS09-A AOV60OS09-O AOV60OS09-T AOV60CS09-S AOV60CS09-A AOV60CS09-O AOV60CS09-T
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Кран шаровой на высокое давление

Параметры

2-х ходовой цапфовый шаровой кран
Кран с ручным приводом, который используется для 
открытия или закрытия потока газа или жидкости при помощи 
90-градусной ручки клапана.

Цапфовый шаровой кран

Поворот 1/4ʺ(90 )˚ или 1/2ʺ(180 )˚

Размер подсоединения : 1/8ʺ, 1/4ʺ, 3/8ʺ, 9/16ʺ

Максимальное рабочее давление: 1379 бар

Материал уплотнительного кольца: Витон.

Стандартный материал: SUS316.

Материал седла PEEK.

90˚ 2-x ходовая цапфа

Покомпонентное изображение и размеры

Номер по каталогу Класс 
давления
(бар)

Проходное 
сечение

Тип 
подсоединения Размер Dу

Размеры Панель
2-х ходовой 90°
Прямой тип A B C D E F G H I J Толщина 

Блока Диаметр Макс. 
Толщина

BVl 503S02-2-90 1034

4.8

H1502 1/8" 1.4

128 10 66.5 54 20.5 100 14.2 6.5 7 120 38 25.4 6.4

BVl 503S04-2-90 1034 H1504 1/4" 3.2
BVl 503S06-2-90 1034 H1506 3/8" 4.8
BV2003S04-2-90 1379 H2004 1/4" 2.8
BV2003S06-2-90 1379 H2006 3/8" 4.8
BV2003S09-2-90 1379 H2009 9/16" 4.8
BV6003S04-2-90 1379 H6004 1/4" 2.4
ВVбООЗSОб-2-90 1379 H6006 3/8" 3.2
BV6003S09-2-90 1379 H6009 9/16" 4.8
BVN03S02-2-90 1034 1/8" NPT 1/8" 2.4
BVN03S04-2-90 1034 1/4" NPT 1/4" 4.8
BVNOЗS0б-2-90 1034 3/8" NPT 3/8" 4.8
BVP03S02-2-90 1034 1/8" PT 1/8" 2.4
BVP03S04-2-90 1034 1/4" PT 1/4" 4.8
ВVРОЗSОб-2-90 1034 3/8" PT 3/8" 4.8
BVl 505S02-2-90 1034

8

H1502 1/8" 1.4

147

15 85 65 30 110 17.1 10.3 7 120 35 32 6.4

BVl 505S04-2-90 1034 H1504 1/4" 3.2
BVl 505S06-2-90 1034 H1506 3/8" 5
BVl 005S08-2-90 689 H1008 1/2" 7.9
BV2005S04-2-90 1379 H2004 1/4" 2.8
BV2005S06-2-90 1379 H2006 3/8" 5.2
BV2005S09-2-90 1379 H2009 9/16" 7.9
BV2005S12-2-90 1379 H2012 3/4" 7.9 163
BV6005S04-2-90 1379 H6004 1/4" 2.4

147
BV6005S06-2-90 1379 H6006 3/8" 3.2
BV6005S09-2-90 1379 H6009 9/16" 4.8 154
BVN05S02-2-90 1034 1/8" NPT 1/8" 2.4

147

BVN05S04-2-90 1034 1/4" NPT 1/4" 4.8
BVN05S06-2-90 1034 3/8" NPT 3/8" 7.1
BVN05S08-2-90 1034 1/2" NPT 1/2" 7.9
BVP05S02-2-90 1034 1/8" PT 1/8" 2.4
BVP05S04-2-90 1034 1/4 PT" 1/4" 4.8
BVP05S06-2-90 1034 3/8" PT 3/8" 7.1
BVP05S08-2-90 1034 1/2" PT 1/2" 7.9

Запорная гайка 
Держатель ручки 
Ручка
Нижний разъем 
направляющая 
Держатель седла
Корпус 
Тарельчатая шайба

(единица измерения: mm)

Корпус 
Разъем 
Шар 
Шток
Седло шара 
Держатель седла 
Втулка 1
Втулка 2 
Шайба
Запорная гайка для 
монтажа  на панели
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Кран шаровой на высокое давление

Параметры

3-х ходовой цапфовый шаровой кран
Кран с ручным приводом, который используется для открытия 
или закрытия потока газа или жидкости при помощи 1/4ʺ (90˚) 
или 1/2ʺ (180˚) ручки клапана.

Цапфовый шаровой кран

Поворот 1/4ʺ(90 )˚ или 1/2ʺ(180 )˚

Размер подсоединения : 1/8ʺ, 1/4ʺ, 3/8ʺ, 9/16ʺ

Максимальное рабочее давление: 1379 бар

Материал уплотнительного кольца: Витон.

Стандартный материал: SUS316.

Материал седла PEEK.

90˚ 3-x ходовой180˚ 3-x ходовой

Покомпонентное изображение и размеры

Запорная гайка 
Держатель ручки 
Ручка
Нижний разъем направляющая 
Держатель седла
Корпус 
Тарельчатая шайба

(единица измерения: mm)
Номер по каталогу Класс 

давления 
(бар)

Тип 
подсоеди-
нения

Размер
Про-
ходное 
сечение

Dу
Размеры Панель

3-х ходовой180˚ 3-х ходовой 90˚ A B C D E F G H I J Толщина блока Диаметр Макс. 
Толщина

BV1503S02-3-180 BV1503S02-3-90 1034 H1502 1/8"

4.8

1.4 128 13

66.5 54 20.5 100 14.2 6.5 7 120 38 25.4 6.4

BV1503S04-3-180 BV1503S04-3-90 1034 H1504 1/4" 3.2 128 17
BV1503S06-3-180 BV1503S06-3-90 1034 H1506 3/8" 4.8 128 21
BV2003S04-3-180 BV2003S04-3-90 1379 H2004 1/4" 2.8 128 17
BV2003S06-3-180 BV2003S06-3-90 1379 H2006 3/8" 4.8 128 21
BV2003S09-3-180 BV2003S09-3-90 1379 H2009 9/16" 4.8 138 25
BV6003S04-3-180 BV6003S04-3-90 1379 H6004 1/4" 2.4 128 17
BV6003S06-3-180 BV6003S06-3-90 1379 H6006 3/8" 3.2 128 21
BV6003S09-3-180 BV6003S09-3-90 1379 H6009 9/16" 4.8 138 25
BVN03S02-3-180 BVN03S02-3-90 1034 1/8" NPT 1/8" 2.4 128 13
BVN03S04-3-180 BVN03S04-3-90 1034 1/4" NPT 1/4" 4.8 128 21
BVN03S06-3-180 BVN03S06-3-90 1034 3/8" NPT 3/8" 4.8 128 21
BVP03S02-3-180 BVP03S02-3-90 1034 1/8" PT 1/8" 2.4 128 13
BVP03S04-3-180 BVP03S04-3-90 1034 1/4" PT 1/4" 4.8 128 21
BVP03S06-3-180 BVP03S06-3-90 1034 3/8" PT 3/8" 4.8 128 21
BVl 505S02-3-180 BVl 505S02-3-90 1034 H1502 1/8"

8

1.4 147 23

85 65 30 110 17.1 10.3 7 120 35 32 6.4

BVl 505S04-3-180 BVl 505S04-3-90 1034 H1504 1/4" 3.2 147 23
BVl 505S06-3-180 BVl 505S06-3-90 1034 H1506 3/8" 5 147 23
BVl 005S08-3-180 BVl 005S08-3-90 689 H1008 1/2" 7.9 147 23
BV2005S04-3-180 BV2005S04-3-90 1379 H2004 1/4" 2.8 147 23
BV2005S06-3-180 BV2005S06-3-90 1379 H2006 3/8" 5.2 147 23
BV2005S09-3-180 BV2005S09-3-90 1379 H2009 9/16" 7.9 147 23
BV2005S12-3-180 BV2005S12-3-90 1379 H2012 3/4" 7.9 163 28
BV6005S04-3-180 BV6005S04-3-90 1379 H6004 1/4" 2.4 147 23
BV6005S06-3-180 BV6005S06-3-90 1379 H6006 3/8" 3.2 147 23
BV6005S09-3-180 BV6005S09-3-90 1379 H6009 9/16" 4.8 154 23.5
BVN05S02-3-l 80 BVN05S02-3-90 1034 1/8" NPT 1/8" 2.4 147 23
BVN05S04-3-180 BVN05S04-3-90 1034 1/4" NPT 1/4" 4.8 147 23
BVN05S06-3-180 BVN05S06-3-90 1034 3/8" NPT 3/8" 7.1 147 23
BVN05S08-3-180 BVN05S08-3-90 1034 1/2" NPT 1/2" 7..9 147 23
BVP05S02-3-l 80 BVP05S02-3-90 1034 1/8" PT 1/8" 2.4 147 23
BVP05S04-3-l 80 BVP05S04-3-90 1034 1/4" PT 1/4" 4.8 147 23
BVP05S06-3-l 80 BVP05S06-3-90 1034 3/8" PT 3/8" 7.1 147 23
BVP05S08-3-l 80 BVP05S08-3-90 1034 1/2" PT 1/2" 7.9 147 23

Корпус 
Разъем 
Шар 
Шток
Седло шара 
Держатель седла 
Втулка 1
Втулка 2 
Шайба
Запорная гайка для 
монтажа  на панели
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Предохранительный клапан на высокое давление. Установка параметров на заводе

Параметры
Диапазон давления: 207 – 4137 бар

Допустимое отклонение от настроенного давления ±8%

Подсоединение на входе: H6009 (проходное сечение: ø 6,4)

Подсоединение на выходе: ½ ʺ NPT

Стандартный материал: Нержавеющая сталь

Материал уплотнительного кольца на поршне: Витон

Максимальная рабочая температура: 170°C

Возможны различные варианты размеров и классов давления 
подсоединения к трубе при помощи адаптера

Уплотнение металл-металл для увеличения срока работы седла

Поставляется с настроенным давлением (по запросу клиента), закрепляется 
печатью с биркой.

Покомпонентное изображение и размеры

Стравливает давление в случае превышения установленного давления и защищает систему и оборудование путем 
стравливания давления.

Крышка 
Фиксирующая гайка
Колпак пружины
 Кожух
Корпус
Поворотная цапфа
Запорный шток
Седло
Штуцер 
Пружина
Уплотнительное кольцо из 
Витона

Вход

Выход

Заказной код
Тип подсоединения Проходное 

сечение
Диапазон давления, бар (psi) Размеры (в мм) Толщина 

блокаНа входе На выходе Мин Макс A B C D E F G H I

RV11FSS09* H6009 1/2” NPT 6.2  206 (3000)   758 (11000) 60 25 33.5 75 10 7 7 292.5 323.87 44

RV21FSS09* H6009 1/2” NPT 4.5 758 (11000) 1448 (21000) 60 25 33.5 75 10 7 7 292.5 323.87 44

RV30FSS09* H6009 1/2” NPT 3.9 1448 (21000) 2068 (30000) 60 25 33.5 75 10 7 7 292.5 323.87 44

RV45FSS09* H6009 1/2” NPT 3.2 2068 (30000) 3102 (45000) 60 25 33.5 75 10 7 7 292.5 323.87 44

RV60FSS09* H6009 1/2” NPT 2.6  3102 (45000)  4137(60000) 60 25 33.5 75 10 7 7 292.5 323.87 44
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Регуляторы давления

HPR BPR

HPR (регулятор после себя на высокое давление) BPR (регулятор давления до себя)

максимальное входное 
давление 1 034 бар (15 000 psi) 1 034 бар (15 000 psi)

максимальное давление 
настройки

137 бар (2 000 psi)
275 бар (4 000 psi)
413 бар (6 000 psi)

v689 бар (10 000 psi)
1 034 бар (15 000 psi)

137 бар (2 000 psi)
275 бар (4 000 psi)
413 бар (6 000 psi)

689 бар (10 000 psi)
1 034 бар (15 000 psi)

диапазон температуры –55°С…100°С –55°С…100°С
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Регулятор поршневой после себя

Серия HPR-6000
Материалы

Рабочие параметры

Корпуc: нержавеющая сталь SST316

Седло: PCTFE®, PEEK®, VESPEL®

Уплотнители: NBR, VITON, Buna-N

Защитные кольца: Teflon®

Внутренние элементы и детали, контактирующие с 
рабочей средой: 300 Series нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь: 1034 бар

Латунь: 414 бар

Расчетное давление испытания: 150%

Рабочая температура окружающей среды: от -55℃ до +80℃

Пропускная способность: Cv=0,06

Зажим присоединениядля крепления на панель: 1/4 ʺ NPT

Для других материалов уточнять у дистрибьютора

Предельно допустимое входное давление

All Specifications subject to change without notice. 
Hatelloy® Haynes Corporation
Kalrez® DuPont  Teflon® DuPont   Viton® DuPont
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Регулятор поршневой после себя

Серия HPR-6000

- P
SI

G

-  

0 30 90 1502 10 270

1000

3000

5000

7000

9000

(850)( 2550) (425 0) (5950) (7650)

10,000 PSIG
INLE T

10,000

10,000 PSIG
INLE T

10,000

10,000

Покомпонентное изображение и размеры Кривая расхода

HPR

Серия
HPR

40 0 0

Давление
20: 20~2,000 psig (1,37 - 137 бар)
40: 40~2,4000 psig (2,75 - 275 бар)
60: 60~6,000 psig (4,13 - 413 бар)
100: 100~10,000 psig (6,89 - 689 бар)
150: 150~15,000 psig (10,34 - 1034 бар)

Тип подсоединения 
на входе и выходе

0: NPT

Размер на входе 
и выходе
0:1/4”
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Регулятор поршневой до себя

Серия BPR-6000
Материалы

Рабочие параметры

Защитное кольцо: Teflon®

Корпуc: SST316 Нержавеющая сталь

Уплотнительное кольцо: Viton (стандарт)

Седло: PCTFE®

Внутренние элементы и детали, контактирующие с 
рабочей средой: Нержавеющая сталь

Остальные детали: Нержавеющая сталь

Расчетное давление испытания: 150%

Рабочая температура окружающей среды и температура 
среды: от -55℃до +80℃

Пропускная способность: Cv=0.14

Максимальный момент вращения: 0,49kgf.m(4.8Nm) зажим 
для крепления на панель

Для других материалов уточнять у дистрибьютора

All Specifications subject to change without notice. 
Hatelloy® Haynes Corporation
Kalrez® DuPont  Teflon® DuPont   Viton® DuPont
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Серия BPR-6000

Покомпонентное изображение и размеры Кривая расхода

BPR

Серия
BPR

40 0 0

Давление
8: 5~800 psi (0,34 - 55 бар)

20: 20~2,000 psig (1,37 - 137 бар)
40: 40~2,4000 psig (2,75 - 275 бар)
60: 60~6,000 psig (4,13 - 413 бар)
100: 100~10,000 psig (6,89 - 689 бар)
150: 150~15,000 psig (10,34 - 1034 бар)

Тип подсоединения 
на входе и выходе
0: 1/4” NPT

Размер на входе 
и выходе
0:1/4

Регулятор поршневой до себя

BPR2000 Series
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Инструменты

Инструмент для снятия 
фаски седла

Инструмент для
нарезки резьбы

Инструмент для
снятия фаски

Запасная 
втулка и резец

Инструмент для нарезки резьбы и для снятия фаски 
предназначен для простой и удобной подготовки 
труб.
Запасные части легко могут быть заменены.

Предназначен для подготовки труб на среднее, 
высокое и сверхвысокое давление. Угол конуса 
от 57° до 59°. Резцы и втулки универсальны и 
взаимозаменяемы. За исключением размера 9/16ʺ.

Предназначен для нарезки левой резьбы на трубах 
на среднее, высокое и сверхвысокое давление.
Плашка и направляющая втулка универсальны и 
заменяемы для всех размеров кроме 1/8ʺ.

Предназначен для ремонта старых или 
поврежденных седел подсоединений вентилей 
и фитингов. Не требуется дополнительных 
инструментов.

Инструмент для снятия фаски

Инструмент для нарезки резьбы

Инструмент для снятия фаски седла

Рабочее давление Размер трубки O.D.

Артикул

Инструмент для снятия фаски Инструмент для нарезки резьбы
Инструмент для 
снятия фаски седлаНабор Запасной резец Запасная втулка Набор Плашка Направляющая 

втулка

1 378 бар (20 000 
psi)

1/4ʺ CT-LF4 CT-LF4L CT-LF4P CT-MLF4 1/4ʺ - 28LH CT-MLF4P RT-LF4

3/8ʺ CT-LF6 CT-LF6L CT-LF6P CT-MLF6 3/8ʺ - 24LH CT-MLF6P RT-LF6

9/16ʺ CT-LF9 CT-LF9L CT-LF9P CT-MLF9 9/16ʺ - 18LH CT-MLF9P RT-LF9

4 136 бар (60 000 
psi)

1/4ʺ CT-HF4 CT-HF4L CT-HF4P CT-MHF4 1/4ʺ - 28LH CT-MHF4P RT-HF4

3/8ʺ CT-HF6 CT-HF6L CT-HF6P CT-MHF6 3/8ʺ - 24LH CT-MHF6P RT-HF6

9/16ʺ CT-HF9 CT-HF9L CT-HF9P CT-MHF9 9/16ʺ - 18LH CT-MHF9P RT-HF9

Рукоятка 
Крышка 
Подшипник 
Резец 
Корпус 
Трубка

Втулка
Гайка втулки
Направляющая втулка
Корпус
Плашка


